Warszawa, dnia 7 % lutego 2017 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W WARSZAWIE

WO0O0S-1.4242.445.2016.ML.5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatlywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 00$”),
oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w zwigzku z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko przeprowadzanym dla przedsiewzigcia pn. ,Elektrocieptownia na biogaz o mocy
elektrycznej do 1 MW w gminie Stoczek™ zlokalizowana na dziatkach o nr ew. 499/1, 499/2, 497,
496/5 i 1435 potozonych w miejscowosci Stoczek, gmina Stoczek,
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uzgadniam realizacje¢ przedsiewzigcia i okreslam nastepujace warunki:

Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia nalezy podjaé
nastepujgce dzialania:

prace budowlane i ruch pojazdéw po terenie inwestycji, zwigzany z obstuga przedmiotowego
przedsigwzigcia, prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do 22.00;

wszelkie prace w obregbie planowanej inwestycji wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzgtu, eksploatowanego 1 konserwowanego w sposob prawidlowy, ktory zapewni
zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami ptynéw technicznych i paliw;
prace ziemne poprzedzi¢ usunigciem z podloza (na obszarze planowanych prac ziemnych)
humusu; humus magazynowaé w wyznaczonym miejscu w sposéb, ktory zabezpieczy
go przed zanieczyszczeniem; po zakonczeniu robdt budowlanych humus wykorzystaé w miare
mozliwosci (tylko gdy nie bedzie zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi) na terenie
ww. przedsigwzigcia; ewentualny nadmiar humusu przekaza¢ uprawnionym podmiotom;
tankowanie maszyn budowlanych oraz pojazdow prowadzi¢ na utwardzonym i uszczelnionym
terenie, zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego
substancjami ropopochodnymi;

na etapie realizacji inwestycji teren planowanego przedsiewzigcia wyposazy¢ w srodki (sorbenty)
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku
zanieczyszczenie niezwlocznie wusunaé, a zuzyte srodki do neutralizacji substancji
ropopochodnych przekazywac uprawnionym odbiorcom do unieszkodliwienia;

w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe prowadzié
bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu wéd gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas
odwadniania wykopu; ograniczy¢é wplyw ww. prac do terenu dzialki inwestycyjnej; wody
z odwodnienia odprowadzaé, po podczyszczeniu w studzience osadnikowej, do gruntu poprzez
réw chlonny lub skrzynki rozsgczajace w sposob nie powodujacy zalewania terenéw sasiednich
oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w szczegdlnosci kierunku odptywu wod opadowych
ze szkodg dla gruntéw sgsiednich;

powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia odpady inne niz niebezpieczne magazynowaé
selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy, w sposob zabezpieczajacy przed pyleniem,
rozwiewaniem odpaddw oraz zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady
przekazywac uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia;

na etapie realizacji $cieki bytowe odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych
przewoznych toalet; zbiorniki systematycznie opr6znia¢ (nie mozna dopuéci¢é do ich
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przepetnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich zawartos¢ wywozi¢ do oczyszczalni
sciekow;

na etapie realizacji inwestycji zabezpieczy¢ materialy pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez
przykrywanie plandekami);

na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia wodg pobiera¢ z planowanego ujgcia wiasnego
i/lub sieci wodociagowe;j;

na etapie eksploatacji inwestycji Scieki bytowe odprowadza¢ do kanalizacji sanitarnej,
szczelnego, projektowanego zbiornika bezodplywowego lub przydomowej oczyszczalni Sciekow;
w przypadku odprowadzania sciekéw do ww. zbiornika, zbiornik ten systematycznie oprézniac
(nie mozna dopusci¢ do jego przepelnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot, a jego
zawartos¢ wywozi¢ do oczyszczalni $ciekéw; w przypadku zastosowania przydomowej
oczyszczalni $ciekdéw, podczyszczone $cieki zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

scieki przemystowe wykorzystywa¢ ponownie w procesach technologicznych;

wody opadowe i roztopowe z terenow utwardzonych odprowadzaé poprzez separator substancji
ropopochodnych do zbiornika retencyjnego lub do zewnetrznej kanalizacji deszczowej;

wody opadowe i roztopowe ze stanowiska zaladunku cieczy pofermentacyjnej kierowaé
do zbiornika na odcieki z silosu i plyty obornikowej, i wykorzystywaé w procesach
technologicznych;

wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzaé¢ bezposrednio na tereny
zielone, w sposob niepowodujacy zalewania terenow sasiednich oraz niezmieniajacy stanu wody
na gruncie, w szczegdlnosci kierunku odplywu woéd opadowych ze szkoda dla gruntéw
sasiednich;

system wodno-§ciekowy oraz zbiorniki technologiczne regularnie i terminowo poddawaé prébom
szczelnosei i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelnosci badz awarie niezwlocznie usuwac;
powstajace na etapie eksploatacji inwestycji odpady inne niz niebezpieczne magazynowac
w zamknietych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, w sposéb zabezpieczajacy
przed mozliwoscig powstawania odciekéw i zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego;
ww. odpady przekazywa¢ uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania;

zielonki (m.in. zb6z, traw lub innych roslin), stale odpady z przetwérstwa rolno-spozywczego
oraz odpadowe odchody zwierzece (obornik) stanowiace substraty do produkcji biogazu,
przewozi¢ w przyczepach przykrytych szczelnie plandekami lub w belach owinietych szczelng
folia i magazynowaé na terenie przedsiewzigcia w szczelnych silosach pod szczelnym
przykryciem z dwuwarstwowej folii wytrzymatej na uszkodzenia;

odpady ciekle, stanowigce substraty do produkcji biogazu (m.in. gnojowica), przewozié
w szczelnych, zamknigtych beczkowozach lub cysternach i magazynowaé na terenie inwestycji
w szczelnym i zamknietym zbiorniku;

frakcje ,suchg” masy pofermentacyjnej, po wysuszeniu i peletowaniu, przechowywac
w budynku/hali/wiacie magazynowej do czasu odbioru przez rolnikéw, natomiast frakcje
,»mokra”, do zastosowania jako nawéz, magazynowaé w szczelnym zbiorniku magazynowym;
powstajacg mase pofermentacyjna przekazywaé uprawnionym podmiotom do nawozenia gruntéw
(zgodnie z wymaganiami przepisow prawa) i/lub przekazywa¢ innym uprawnionym podmiotom
do zagospodarowania;

wszystkie procesy technologiczne prowadzi¢ w ukladzie zamknigtym, uniemozliwiajacym
przedostawanie si¢ nieprzyjemnych substancji zapachowych do srodowiska.

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1
ustawy 00§ (w projekcie budowlanym) nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania dotyczace
ochrony Srodowiska:

zaprojektowanie silosow na kiszonke roslin energetycznych, zabezpieczonych folig
przed wplywem warunkéw atmosferycznych;

zaprojektowanie plyty obornikowej przykrytej folig ochronng;

zaprojektowanie szczelnego, zamknigtego zbiornika na gnojowicg;

zaprojektowanie awaryjnej pochodni biogazowej, z odprowadzaniem zanieczyszczefi emitorem
o wysokosci minimalnej 6,0 m i $rednicy maksymalnej 0,5 m;

zaprojektowanie kogeneratora biogazowego o mocy do 0,999 MWe, z odprowadzaniem
zanieczyszczefi emitorem pionowym, otwartym o wysokosci minimalnej 7,0 m i S$rednicy
maksymalnej 0,25 m lub 2 kogeneratoréw biogazowych o mocy do 0,499 MWe kazdy,
z odprowadzaniem zanieczyszczefi wspdlnym emitorem pionowym, otwartym o wysokosci
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minimalnej 7,0 m i $rednicy maksymalnej 0,25 m lub 2 indywidualnymi emitorami pionowymi,
otwartymi, kazdy o wysokosci minimalnej 7,0 m i §rednicy maksymalnej 0,25 m;

6) zaprojektowanie kontenerowej suszarni masy pofermentacyjnej, z odprowadzaniem
zanieczyszczeri poprzez wentylator wyciggowy 0 wydajnosci maksymalnej 1000 m*/h, emitorem
o wysokosci minimalnej 1,0 m i $rednicy maksymalnej 0,5 m;

7) zastosowanie dla kazdego z dwoch modutdw kogeneracyjnych komina o poziomie mocy
akustycznej nie wigkszym niz 93 dB kazdy;

8) zastosowanie dla obu modutéw kogeneracyjnych 12 wentylatorow (chtodnic) o poziomie mocy
akustycznej nie wigkszym niz 72 dB kazdy;

9) zastosowanie 2 dmuchaw biogazu o poziomie mocy akustycznej nie wigkszym niz 76 dB kazdy;

10) zastosowanie 2 podajnikéw wsadu o poziomie mocy akustycznej nie wigkszym niz 83 dB kazdy;

11) zastosowanie 4 wentylatoréw suszarni kontenerowej o poziomie mocy akustycznej nie wigkszym
niz 78 dB kazdy;

12) zaprojektowanie terendéw utwardzonych w obrgbie zbiornik6w technologicznych;

13) zaprojektowanie wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej, wyposazonej w separator substancji
ropopochodnych;

14) zaprojektowanie zbiornika odparowujacego na wody opadowe i roztopowe;

15) zaprojektowanie szczelnych zbiornikéw fermentacyjnych;

16) zaprojektowanie szczelnej plyty obornikowej lub siloséw do magazynowania obornika
i/lub kiszonki;

17) zaprojektowanie szczelnego zbiornika lub zbiornikéw na substraty/surowce plynne;

18) zaprojektowanie szczelnego zbiornika lub zbiornikbw na odcieki z silosow kiszonki
oraz substraty ptynne (gnojowicg);

19) zaprojektowanie szczelnego zbiornika bezodptywowego na $cieki bytowe;

20) zaprojektowanie stacji pomp;

21) zaprojektowanie szczelnych zbiornikow magazynowych, pehigcych funkcje zbiornikéw
odfermentowujacych, na mase pofermentacyjna.

III. Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia nie stwierdzono koniecznoSci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko w ramach postepowania w sprawie
wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o0os.

UZASADNIENIE

Wéjt Gminy Sadowne pismem z dnia 17 listopada 2016 r., znak: GP.6220.7.3.2016, wystapit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwanego dalej ,,Regionalnym
Dyrektorem™) o uzgodnienie warunkow realizacji przedsigwziecia pn. ,,Elektrocieptownia na biogaz
o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Stoczek” zlokalizowana na dzialkach o nr ew. 499/1, 499/2,
497, 496/5 i 1435 potozonych w miejscowosci Stoczek, gmina Stoczek.

Do ww. pisma dolgczono wniosek z dnia 29 grudnia 2015 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko (zwany dalej
~raportem 00$8”) oraz informacj¢ o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu planowanego przedsiewziecia.

Z uwagi na braki w przedlozonej dokumentacji, pismami z dnia 21 grudnia 2016 r., znak:
WOOS-1.4242.445.2016 ML, oraz z dnia 9 stycznia 2017 r., znak: WOO0S-1.4242.445.2016.ML.3,
Regionalny Dyrektor wezwal Wojta Gminy Sadowne do uzupehienia przedlozonego raportu oo$
w zakresie m.in. ochrony wod i gospodarki wodno-§ciekowej, gospodarki odpadami i ochrony
przyrody. Uzupelnienia wplynely do tutejszego urzedu przy pismach Wojta Gminy Sadowne z dnia
10 stycznia 2017 r., znak: GP.6220.7.11.2016, z dnia 26 stycznia 2017 r., znak: GP.6220.7.14.2016,
oraz z dnia 27 stycznia 2017 r., znak: GP.6220.7.14.1.2016.

Ponadto podczas prowadzonego postgpowania do tutejszego urzedu wplyngly uwagi i wnioski
Stowarzyszenia Ekologicznego ,,.Zyj zdrowo i w zgodzie z Naturg”. Wszystkie poruszane
w ww. pismach kwestie zostaly przeanalizowane w trakcie rozpatrywania zgromadzonego materiatu.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$ oraz w § 3 ust. 1 pkt 45



rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71, zwanego dalej ,,rozporzadzeniem
RM?”), tj. ,instalacje do produkcji paliw z produktéw roslinnych, z wylgczeniem instalacji
do wytwarzania biogazu rolniczego W rozumienju ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z p6zn. zm.) o zainstalowanej mocy elekirycznej
nie wiekszej niz 0,5 MW lub wytwarzajacych ekwiwalentng ilos¢ biogazu rolniczego
wykorzystywanego do innych celéw niz produkcja energii elektrycznej”, jak rowniez w § 3 ust. 1
pkt 80 rozporzadzenia RM, tj. ,.instalacje zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadow,
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wylaczeniem instalacji do wytwarzania biogazu
rolniczego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wigkszej niz 0,5 MW lub wytwarzajacych ekwiwalentng ilos¢
biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celéw niz produkcja energii elektrycznej,
a takze miejsca retencji powierzchniowej odpadéw oraz rekultywacja sktadowisk odpaddw™.

Tres¢ niniejszego postanowienia przygotowana zostata w oparciu o zgromadzony materiat dowodowy
W sprawie oraz wiedze wlasng organu.

Przedmiotowa inwestycja bedzie polega¢ na realizacji przedsigwzigcia pn. ,Elektrocieptownia
na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Stoczek™ zlokalizowanego na dziatkach
o nr ew. 499/1, 499/2, 497, 496/5 i 1435 potozonych w miejscowosci Stoczek, gmina Stoczek.
Catkowita powierzchnia dzialek inwestycyjnych, na ktérych ma zosta¢ usytuowana elektrocieptownia,
wynosi ok. 4,5716 ha. Szacuje si¢, ze laczna powierzchnia planowanych budynkow i budowli
elektrocieplowni na terenie inwestycji bedzie wynosi¢ ok. 1,25 ha.

Przedsigwziecie bedzie wigzato sie z produkcjg biogazu w wyniku beztlenowej mokrej fermentacji
metanowej surowcow rolniczych, produktéw ubocznych. W procesie produkcyjnym beda
wykorzystywane substraty pozwalajace na klasyfikacje wytworzonego biogazu jako biogaz rolniczy.
Produkcja biogazu w trakcie uzytkowania inwestycji bedzie miata charakter ciagly. Zgodnie
z przediozong dokumentacja rocznie wytwarzane bedzie ok. 4 mln m’ biogazu, ktérego spalenie
pozwoli na wyprodukowanie ok. 8,3 tys. MWh energii elektrycznej oraz ok. 32 tys. GJ energii
cieplnej. Oprocz biogazu bgdzie powstawala masa pofermentacyjna w ilosci ok. 21 tys. Mg/rok.
Do procesu fermentacji bgdzie wykorzystywane ok. 25 tys. Mg/rok substratu pochodzenia rolniczego
(m.in. gnojowica, pomiot ptasi, obornik, rodliny energetyczne w formie kiszonek).

Proces fermentacji metanowej prowadzony bedzie réwnolegle w dwoch cylindrycznych zbiornikach
(reaktorach). Reaktory te beda ze soba powigzane technologicznie poprzez obieg biomasy. Proces
fermentacji dla wszystkich substratéw bedzie trwal od 30 do 40 dni. Nad zbiornikami zostanie
zainstalowany zbiornik biogazu w postaci gazoszczelnej kopuly. Zbiorniki beda izolowane i chronione
blacha. Wewnatrz zbiornika bgdzie panowata temperatura od 37°C do 42°C (fermentacja mezofilna),
w celu ogrzania zbiornikow fermentacyjnych dostarczana bedzie energia cieplna wyprodukowana
w modutach kogeneracyjnych. Wybrana technologia fermentacji bedzie technologia jednostopniowa,
co oznacza, ze wszystkie fazy i procesy zwigzane z fermentacja beda si¢ odbywaly wewnatrz jednego
zbiornika. W celu zapewnienia jednorodnosci procesu fermentujaca biomasa bedzie mieszana
za pomoca mieszadta. W ramach procesu beda monitorowane parametry biogazu takie jak zawarto$é¢
metanu, dwutlenku wegla oraz siarkowodoru. Monitoring bedzie prowadzony wewnatrz
komor fermentacyjnych i zbiornikow na mase pofermentacyjna, przy jednoczesnym cigglym badaniu
szczelno$ci tych komor/zbiornikéw. Nadzoér nad procesem prowadzonym w planowanej
elektrocieptlowni bedzie prowadzony 24 h/dobe przez aparatur¢ kontrolno-pomiarowsg
oraz wykwalifikowanego pracownika. W ramach prowadzonego procesu fermentacji bedzie
prowadzony m.in. monitoring i kontrola pH, zawartosci lotnych kwaséw ttluszczowych, alkaicznosci,
temperatury oraz zawartosci suchej masy. Monitoring procesu bedzie ciagly, w kazdym zbiorniku
fermentacyjnym bedzie znajdowat si¢ minimum 1 czujnik. Wytworzony biogaz zostanie
wykorzystany jako paliwo napgedowe silnika do wytwarzania energii elektrycznej i ciepla
w skojarzeniu. Wyprodukowana energia elektryczna bedzie w pierwszej kolejnosei zagospodarowana
na potrzeby wilasne funkcjonowania planowanej elektrocieptowni na biogaz. Pozostata energia
elektryczna zostanie wprowadzona do krajowej sieci elektroenergetycznej nalezacej do lokalnego
operatora sieci dystrybucyjnej. Energia cieplna bedzie wykorzystywana na potrzeby wlasne, suszenie
masy pofermentacyjnej (potrzeby wiasne niezwigzane bezposrednio z procesem produkcji biogazu)
lub bedzie przekazywana (sprzedawana) do lokalnych zakladéw produkeyjno-przemystowych
lub mieszkaficom do celow uzytkowych (wsparcie proceséw technologicznych, ogrzewanie, ciepla
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woda uzytkowa). W ramach przedsigwziecia bgdzie powstawata masa pofermentacyjna w formie
plynnej lub stalej, ktéra zostanie wykorzystana, po wczeéniejszym badaniu laboratoryjnym,
do nawozenia pobliskich p6l uprawnych lub wprowadzona na rynek jako biomasa energetyczna.

Planuje sig, ze przedmiotowa instalacja elektrocieptowni na biogaz sktadata si¢ bedzie z nastepujacych

glownych elementdw, budynkéw/budowli oraz urzadzen:

— budynku lub/i konteneréw do celéw techniczno-socjalno-bytowych,

— budynku/kontenera stacji transformatorowe;j,

— siloséw/plyt na kiszonke roslin energetycznych i/lub obornik,

— zbiornika/6w na odcieki z siloséw na kiszonke oraz substraty ptynne,

— dwoch zbiornikéw fermentacyjnych,

— dwoch zbiornikéw dofermentowujacych/magazynowych na mase¢ pofermentacyjna,

— zbiornikéw do magazynowania biogazu,

— dozownikéw substratéw sypkich zintegrowanych z komorami fermentacyjnymi,

— hali/magazynu,

— suszarni do masy pofermentacyjnej,

— instalacji technologicznej, sanitarnej, gazowe;j i elektrycznej,

— ukladu kogeneracyjnego CHP, ktorego gtdwnym elementem jest silnik lub silniki gazowe o facznej
mocy elektrycznej do 1 MW,

— wagi samochodowej,

— pochodni biogazu,

— studni glgbinowej lub/i przytacza do sieci wodociagowe;j,

— stacji pomp oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,

— szczelnego zbiornika bezodplywowego na nieczystosci (szambo) lub/i przydomowe]j oczyszczalni
$ciekow lub/i przytacza do kanalizacji,

— drog wewnetrznych oraz parkingdow,

— niezbednej infrastruktury technicznej oraz urzadzenn budowlanych pozwalajagcych na korzystanie
z ww. obiektéw w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i zgodny z przepisami.

Obecnie dziatka, na ktérej planuje si¢ umiejscowi¢ biogazownig, jest niezagospodarowana. Najblizsze

sgsiedztwo przedmiotowego terenu stanowia:

— od strony poiocno-wschodniej i pdinocnej - do terenu inwestycji przylega droga gminna
asfaltowa, dalej za$ znajdujg si¢ gléwnie pola uprawne z enklawami lesnymi, a takze pojedyncze
zabudowania mieszkaniowe o charakterze zabudowy zagrodowej;

— od strony wschodniej - za droga gminng znajduja sie obszary lesne oraz pola uprawne, dalej
za$ zlokalizowana jest zabudowa zwarta miejscowosci Stoczek;

— od strony zachodniej - w bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji zlokalizowane sa budynki
wylegarni drobiu ,,INTEGRA”; dalej znajduja si¢ gtéwnie pola uprawne z enklawami lesnymi
i z pojedynczymi zabudowaniami mieszkaniowymi o charakterze zabudowy zagrodowe;j;

— od strony poludniowej - sasiedztwo stanowia pola uprawne z enklawami lesnymi i z pojedynczymi
zabudowaniami mieszkaniowymi o charakterze zabudowy zagrodowe;j.

Najblizsze budynki mieszkalne o charakterze zabudowy zagrodowej polozone sa w odleglosci
ok. 100 m od granicy terenu planowanej biogazowni w kierunku potudniowo-wschodnim.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

W celu ograniczenia ucigzliwosci planowanej inwestycji w sentencji niniejszego postanowienia
wprowadzono szereg warunkéw dotyczacych zardwno etapu jej realizacji jak i eksploatacji,
zapewniajacych wlasciwa gospodarke odpadows, dotrzymanie pozioméw substancji w powietrzu
oraz dopuszczalnych poziomdéw hatasu na terenach chronionych, a takze ochrony $rodowiska
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.

W trakcie realizacji planowanego przedsigwziecia wystapi emisja substancji do powietrza oraz hatasu,
spowodowana eksploatacjg sprzgtu budowlanego i Srodkow transportu. Ucigzliwos¢ zwigzana
z realizacjg przedmiotowej inwestycji bedzie okresowa i ustgpi po zakonczeniu prac budowlanych.
W trakcie realizacji planowanej inwestycji materialy pyliste zostana zabezpieczone




przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami). Ponadto, w celu ograniczenia
ucigzliwosci akustycznej na etapie realizacji, prace budowlane zwigzane z przedmiotowym
przedsigwzigciem prowadzone beda w godzinach od 6.00 do 22.00.

Wszelkie prace w obrgbie planowanej inwestycji wykonywane bedg przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidlowy, ktory zapewni
zabezpieczenie Srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami ptynéw technicznych i paliw. Prace
ziemne poprzedzone zostana usunigciem z terenu planowanych wykopéw warstwy urodzajnej gleby
(humusu), a gleba bedzie magazynowana w wyznaczonym miejscu w sposob, ktéry zabezpieczy ja
przed zanieczyszczeniem. Po zakoficzeniu robot budowlanych gleba wykorzystana bedzie, w miarg
mozliwosci, w ramach zagospodarowania powierzchni na terenie przedmiotowego przedsigwzigcia
tylko wtedy, gdy nie bedzie zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi. Ewentualny nadmiar
gleby przekazany zostanie uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Tankowanie maszyn
budowlanych i pojazdéw prowadzone bedzie na utwardzonym i uszczelnionym terenie,
zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi. Na etapie realizacji teren planowanego przedsigwzigcia wyposazony zostanie
w $rodki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. W przypadku
ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie zostanie niezwlocznie usunigte, a zuzyte S$rodki
do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazane zostang uprawnionym odbiorcom
do unieszkodliwienia. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow prace odwodnieniowe
prowadzone beda bez konieczno$ci trwalego obnizania poziomu wodd gruntowych. Do minimum
ograniczony zostanie czas odwadniania wykopu. Wplyw ww. prac ograniczony zostanie do terenu
dziatki inwestycyjnej. Wody z odwodnienia zostang odprowadzone, po podczyszczeniu w studzience
osadnikowej, do gruntu poprzez réow chionny lub skrzynki rozsaczajace w sposdb niepowodujacy
zalewania terendéw sgsiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w szczegdlnosci kierunku
odplywu wdd opadowych ze szkodg dla gruntow sgsiednich. Woda na etapie realizacji przedmiotowej
inwestycji pobierana begdzie z planowanego ujecia wlasnego i/lub sieci wodociggowej. Na etapie
realizacji przedsigwzigecia Scieki bytowe odprowadzane bedg do szczelnych zbiornikéw
bezodplywowych przewoznych toalet. Ww. zbiorniki beda systematycznie oprozniane
przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich zawarto$¢ wywozona do oczyszczalni ciekow.

Powstajace na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia odpady inne niz niebezpieczne
magazynowane beda selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy, w sposob zabezpieczajacy
przed pyleniem, rozwiewaniem odpadéw oraz zanieczyszczeniem sSrodowiska gruntowo-wodnego.
Zgodnie z przedlozong dokumentacja, na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wytwarzania
odpadow niebezpiecznych.

Powstajgce na etapie eksploatacji planowanej inwestycji odpady inne niz niebezpieczne
magazynowane beda w zamknigtych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach, w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwos$cig powstawania odciekéw i zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-
wodnego. Zgodnie z przedtozong dokumentacjg, powstajace na etapie eksploatacji odpady
niebezpieczne nie beda magazynowane na terenie planowanej inwestycji. Odpady niebezpieczne beda
usuwane z terenu przedmiotowej inwestycji przez firmy prowadzace naprawy i konserwacje urzadzen,
i przekazywane uprawnionym podmiotéw do zagospodarowania.

Zielonki (m.in. zbdz, traw lub innych roslin), stale odpady z przetworstwa rolno-spozywczego
oraz odpadowe odchody zwierzgce (obornik) stanowiagce substraty do produkcji biogazu, przewozone
beda w przyczepach przykrytych szczelnie plandekami lub w belach owinigtych szczelna folig
i magazynowane na terenie przedsigwziecia w szczelnych silosach pod szczelnym przykryciem
z dwuwarstwowe] folii wytrzymalej na uszkodzenia. Odpady ciekle, stanowigce substraty
do produkcji biogazu (m.in. gnojowica), przewozone bgda w szczelnych, zamknigtych beczkowozach
Iub cysternach i magazynowane na terenie inwestycji w szczelnym i zamknietym zbiorniku.
Frakcja ,sucha” masy pofermentacyjnej po wysuszeniu i peletowaniu przechowywana bedzie
w budynku/hali/wiaty magazynowej do czasu odbioru przez rolnikéw, natomiast frakcja ,mokra”
przewidziana do zastosowania jako nawoz - w szczelnym zbiorniku magazynowym. Powstajaca masa
pofermentacyjna przekazywana bedzie uprawnionym podmiotom do nawozenia gruntéw (zgodnie
z wymaganiami przepisow prawa) i/lub przekazywana innym uprawnionym podmiotom
do zagospodarowania.

Glownymi zrédlami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji planowanego
przedsigwzigcia bedzie praca awaryjnej pochodni biogazowej i kogeneratora biogazowego, a takze
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ruch pojazdow w obrebie analizowanego terenu. Na etapie eksploatacji inwestycji stosowany bedzie
sprzet sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposob prawidlowy. Wszystkie procesy
technologiczne prowadzone bedg w ukladzie zamknigtym, uniemozliwiajacym przedostawanie sig
nieprzyjemnych substancji zapachowych do $rodowiska. Przeprowadzona w raporcie oo$ analiza
rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu wykazala, ze podczas fazy eksploatacji planowanego
przedsigwzigcia, przy zachowaniu okreslonych w sentencji niniejszego postanowienia warunkow,
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostang dotrzymane.

Z raportu 00$ wynika, iz przedmiotowa inwestycja nie begdzie istotnie wptywa¢ na klimat.

Gléwnymi zrédlami emisji hatasu do $rodowiska beda prowadzone procesy produkcyjne, pracujace
urzadzenia technologiczne oraz ruch pojazdéw po terenie inwestycji. Ruch pojazdéw po terenie
inwestycji zwigzany z obsluga przedmiotowego przedsigwziecia prowadzony bedzie w godzinach
od 6.00 do 22.00. Przeprowadzona w raporcie 00§ analiza oddzialywania w zakresie emisji hatasu
wykazala, ze eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
pozioméw hatasu na terenach chronionych akustycznie.

Woda na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji pobierana bedzie z planowanego ujgcia
wlasnego i/lub sieci wodociagowej. Zgodnie z przediozong dokumentacja, ww. studnia bedzie mata
zdolno$¢ poboru wody ponizej 10 m’/h i wykonana zostanie do glebokosci 100 m. Ponadto,
w odleglosci do 500 m od przedmiotowej studni glebinowej brak jest urzadzen lub zespotdéw urzadzen
umozliwiajacych pobér wéd podziemnych o zdolnoéci poboru powyzej 1 m’/h. W zwigzku
z powyzszym, oddzialywanie przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowaé powstania
oddziatywan skumulowanych. Scieki bytowe odprowadzane bgda do kanalizacji sanitarne;j,
szczelnego, projektowanego zbiornika bezodptywowego lub przydomowej oczyszczalni Sciekow.
W przypadku odprowadzania $ciekéw do ww. zbiornika bezodptywowego, zbiornik bedzie
systematycznie oprozniany, a jego zawarto$¢ wywozona do oczyszczalni $ciekow. W przypadku
zastosowania przydomowej oczyszczalni sciekéw, podczyszczone s$cieki zagospodarowane zostang
zgodnie z obowiazujagcymi przepisami. Scieki przemystowe wykorzystane zostang ponownie
w procesach technologicznych. Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych odprowadzane
beda poprzez separator substancji ropopochodnych do zbiornika retencyjnego lub do zewnetrznej
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe ze stanowiska zatadunku cieczy pofermentacyjnej
kierowane beda do zbiornika na odcieki z silosu i plyty obornikowej, a nastepnie wykorzystywane
w procesach technologicznych. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych zostang
odprowadzone bezposrednio na tereny zielone, w sposéb niepowodujacy zalewania terendéw
sgsiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w szczegdlnosci kierunku odptywu wod
opadowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich. Ponadto system wodno-éciekowy oraz zbiorniki
technologiczne regularnie i terminowo poddawane beda prébom szczelnosci i konserwacjom,
a wszelkie wykryte nieszczelnosci badz awarie niezwlocznie usunigte.

Dziatki przewidziane pod inwestycje pod inwestycj¢ zlokalizowane sa poza granicami obszaréw
objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.Uz2016r. poz. 2134, ze zm.).

Najblizej potozone obszary Natura 2000 znajduja si¢ w nastepujgcych odlegtosciach od planowanej
inwestycji:

— ok. 8,5 km — obszar specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka PLH140032,

— ok. 8,0 km — specjalny obszar ochrony ptakéw Dolina Liwca PLB140002.

W granicach terenu przeznaczonego pod przedmiotowg inwestycje nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkéw roslin oraz zwierzat.

Z przedlozonego raportu oo$§ wynika, iz realizacja inwestycji nie wplynie znaczgco negatywnie
na przyrodeg na terenie inwestycji jak rowniez w jego sasiedztwie.

Z raportu oo$ wynika, ze realizacja inwestycji lokalnie zmieni krajobraz, jednak nie bedzie
to drastyczna zmiana, gdyz z wigkszosci punktéw widokowych, z ktérych prowadzono obserwacije,
rozcigga si¢ widok na inny zaklad przemystowy. Z przeprowadzonych analiz wynika, ze planowana
inwestycja nie bedzie znaczaco oddzialywa¢ na przyrodnicze i kulturowo-historyczne cechy
krajobrazu.

Ze wzgledu na charakter planowanego przedsigwzigcia, a takze jego lokalizacje, nie stwierdzono
mozliwosci wystgpienia transgranicznego oddzialywania.




Na terenie przedmiotowego przedsigwzigcia i w jego otoczeniu nie wystepujg zabytki chronione
na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Regionalny Dyrektor prowadzac postgpowanie nie stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 ustawy 00§, biorgc pod uwage w szczego6Inosci nastepujace okolicznosci:

1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego przedsigwzigcia
i elementéw przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko pozwalaja wystarczajaco ocenié jego
oddzialywania na srodowisko i ustali¢ warunki jego realizacji;

2) ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke planowanego przedsigwzigcia oraz jego powiazania
z innymi przedsigwzigciami nie wystapi ponadnormatywne kumulowanie si¢ oddziatywan
przedsigwzigé znajdujacych si¢ obecnie na obszarze, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie;

3) nie stwierdzono mozliwosci negatywnego oddzialywania planowanego przedsigwziecia na obszary
wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzié, ze planowane przedsigwzigcie nie bedzie w sposob
znaczacy negatywnie oddzialywaé na srodowisko.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy
od uzyskania wymaganych odrgbnymi przepisami decyzji, uzgodniefi lub zezwolen.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.
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