KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Sojkéwek
1 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.500
d.1]03 sa drogi w terenie rowninnym
Razem dziat: 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 2.PODBUDOWA
2|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-| m?2 2148.000
d.2|01 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-l
3|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm - warstwa m2 2148.000
d.2|05 dolna o grubosci po zageszczeniu 8cm
Razem dziat: 2.PODBUDOWA
3 3.NAWIERZCHNIA
4|KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 1999.000
d.3|01 wo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 4 cm ze skropieniem podbudowy emulsjg as-
faltowg w 0,5kg/2
5/KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2 1999.000
d.3|05 wo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 3 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowg w
ilosci 0,5kg/m2
Razem dziat: 3.NAWIERZCHNIA
4 4.POBOCZA
6|KNR 2-31 1402- | Mechaniczne $cinanie poboczy poboczy z utwardzeniem | m?2 496.000
d.4/03 zwirem warstwa dolna o grubosci 6 cm -
7|KNR 2-31 1402- | Mechaniczne utwardzenie poboczy kruszywem famanym 0/ | m? 496.000
d.4/05 31,5mm warstwa gérna o grubosci 4 cm
Razem dziat: 4.POBOCZA
5 5.0ZNAKOWANIE PIONOWE
8|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm | szt. 4.000
d.5/01
9|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 5.000
d.5/01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

Razem dziat: 5.0ZNAKOWANIE PIONOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15584 Uzytkownik: Jacek Ksiezopolski




