Warszawa, dnia 28 marca 2018 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOS-1.4242.431.2016.KZ.18
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na §rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm. zwanej dalej ,,ustawg 00$”) oraz art. 106 ustawy z dnia -
14 czerweca 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., zwanej
dalej ,k.p.a”), w zwigzkn z postgpowaniem w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko
przeprowadzanym dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie i eksploatacji instalacji do odchowu stada
rodzicielskiego, o tacznej obsadzie powyzej 210 DJP w obrgbie Fermy Drobiu w miejscowosci Marianéw,
gmina Stoczek,

uzgadniam realizacje przedsigwzigcia i okreslam nast¢pujace warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsi¢wzi¢cia nalezy podjaé nastepujgce
dzialania: :

1) ograniczy¢ do niezbednego minimum ewentualng wycinke drzew lub krzewdw; ewentualng wycinke
drzew lub krzew6w przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow;

2) na dziatkach o nr ew. 205 i 215, wzdhiz zewnetrznych granic, pozostawié istniejace zadrzewienie,
a w lukach wprowadzi¢ nowe nasadzenia, ktére beda stanowi¢ pas wysokiej zieleni izolacyjnej; pas
zieleni wprowadzi¢ takze od strony drogi gminnej (dziatka o nr ew. 149) z wylgczeniem wjazdu
na ferme;

3) przed przystgpieniem do prac dokonaé ogledzin terenu pod katem wystgpowania gatunkéw chronionych,
a takze analizy przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej; w przypadku gdy zastosowanie bgda mialy
przepisy derogacyjne, wystapi¢ do wiasciwego organu (Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska) z wnioskiem o wydanie decyzji
zozwalajgcej na czynnosei podlegajace zakazom;

4) prace realizacyjne prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym;

5) prace budowlane zwigzane z przemieszczaniem mas ziemi prowadzi¢ od poczatku wrze$nia do kofica
lutego, tj. poza okresem legowym ptakdw;

6) trwale zabezpieczyé przed zniszczeniem zbiornik wodny zlokalizowany na dzialce o nr ew. 215;

7) na etapie realizacji inwestycji zabezpieczyé materialy pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez
przykrywanie plandekami);

8) opracowaé taki harmonogram robdt, by urzadzenia emitujace halas o duzym natgzeniu, w poblizu
zabudowan mieszkalnych nie pracowaty réwnoczes$nie;

9) ucigzliwe akustycznie prace budowlane ograniczy¢é do pory dziennej, tj. od godz. 6.00 do 22.00
(o ile nie koliduje to z bezpieczefistwem i technologia prowadzonych robét);

10) powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia odpady inne niz niebezpieczne magazynowad
selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposéb zabezpieczajacy przed pyleniem, rozwiewaniem
odpaddw oraz zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywad
uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;

11) prace budowlane wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego
i konserwowanego w sposdb prawidtowy, ktéry zapewni zabezpieczenie §rodowiska gruntowo-wodnego
przed wyciekami ptyndw technicznych i paliw;




12) prace ziemne realizowaé bez koniecznosci odwodnienia wykopdw;

13) na etapie realizacji przedsigwziecia $cieki bytowe odprowadzaé do szezelnych  zbiornikéw
bezodplywowych przewoznych toalet; zbiorniki systematycznie oprézniaé (nie dopuszczaé do ich
przepetnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich zawarto§é wywozi¢ do oczyszczalni
Sciekow;

14) plac budowy Wyposazyé w sorbenty do usuwania rozlanych substancji ropopochodnych, w przypadku
ich awaryjnego wycieky zanieczyszczenie niezwlocznie usungé, a nastepnie przekazaé uprawnijonym
podmiotom do unieszkodliwiania;

15) sztuki padte i z koniecznosej ubite, do czasu ich Wywozu z terenu przedsigwziecia, przechowywag
W warunkach minimalizujgcych ucigzliwosé odorowsy i zagrozenie chorobotworcze;

16) zapewnié skuteczne i systematyczne czyszczenie kurnikéw, a takze systematyczny wywéz sztuk
padtych;

17) zapewnié systematyczng konserwacje siloséw paszowych;

18) odpowietrzniki siloséw zaopatrzy¢ w worki odpylajace;

19) transport obornika do miejsc przeznaczenia prowadzié przystosowanymi do tego celu $rodkami
transportu w sposéb w jak najwie;kszym'-stopniu’ograniczajacy ucigzliwosé odorowg oraz wtérne pylenie
(np. skrzynie tadunkowe pojazdéw przykrywagé plandekami); ,

20) ruch pojazdéw cigzarowych oraz roztadunek samochod6éw paszowych ograniczyé wylgcznie do pory
dziennej, tj. od godz. 6.00 do 22.00;

21) wentylacje kurnikdw w porze nocnej zapewnié wylacznie poprzez wentylatory dachowe;

22) powstajace na etapie eksploataciji inwestycji odpady inne niz niebezpieczne magazynowaé selektywnie
w szezelnych pojemnikach lub innych opakowaniach, w Sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig
powstawania odciekéw i zanieczyszezenia $rodowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywagé
uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania;

23) powstajace na etapie eksploatacji inwestycji odpady niebezpieczne magazynowaé w zamknietych,
szezelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na dzialanie sktadnikéw
umieszczanych w nich odpaddw, zlokalizowanych w Wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu
0 utwardzonym i szczelnym podiozu; miejsca magazynowania odpadéw oznaczyé i zabezpieczy¢
przed wstepem os6b meupowaznionych i zwierzat; ww. odpady przekazywaé uprawnionym odbiorcom
do odzysku lub unieszkodliwiania;

24) obornik kurzy bezpodrednio po zakoficzeniu kazdego cyklu chowu przekazywaé uprawnionym
odbiorcom jako odpad/biomase do zagospodarowania, np. do produkeji podtoza do uprawy pieczarek;

25) na etapie eksploatacji wode na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobieraé z ujecia wlasnego oraz
awaryjnie z sieci wodociggowej; prowadzié rejestr zuzycia wody;

26) zastosowaé automatyczny system pojenia zwierzat, minimalizujgcy zuzycie wody;

27) czyszezenie budynkéw inwentarskich wykonywaé za pomocg myijki wysokoci$nieniowej; $cieki z mycia
odprowadzaé do szezelnych  zbiornikéwy bezodplywowych na $cieki technologiczne; zbiorniki
systematycznie oprézniaé (nie dopuszczaé do ich przepelnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot,
a‘ich zawarto$¢ wywozié do oczyszezalni Sciekéw; dezynfekeje przeprowadza¢ metodg zamglawiania;

28) na etapie eksploatacji przedsiwzigcia $cieki  bytowe odprowadzaé do szczelnego  zbiornika
bezodptywowego na &cieki bytowe; zbiornik systematycznie oprézniaé (nie dopuszczaé do jego
przepelnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot i wWywozi¢ do oczyszczalni Sciekdw;

29) wody popluczne ze stacji vzdatniania odprowadzaé do szczelnego zbiornika bezodplywowego na cieki
technologiczne Iub po uprzednim podezyszezeniu w osadniku poprzez zbiornik chtonny do ziemi;

30) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw odprowadzaé powierzchniowo na wlasny teren
nieutwardzony, w sposéb niepowodujgcy zalewania terendw sgsiednich oraz niezmieniajacy stanu wody
na gruncie;

31) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzaé po podezyszezeniu w separatorze
substancji ropopochodnych do ziemi, w Sposob nie powodujacy zalewania terendw sgsiednich oraz
niezmieniajacy stanu wody na gruncie;

32) system wodno-Sciekowy regularnie i terminowo poddawaé prébom szczelnogei i konserwacjom.




II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00§
(w projekcie budowlanym) nalezy uwzgledni¢ nast¢pujace wymagania dotyczace ochrony
Srodowiska:

1) zaprojektowanie 3 budynkéw inwentarskich — kurnikéw, w systemie chowu $ciolowego, o obsadzie
18500 szt. kur niosek (linii zefiskiej) kazdy;

2) zaprojektowanie budynku inwentarskiego — kurnika, w systemie chowu S$ciolowego, o obsadzie
8000 sztuk kur niosek (linii meskiej);

3) zaprojektowanie w planowanych kurnikach do chowu kur niosek linii zefiskiej maksymalnie:

- 12 wentylatoréw kominowych o maksymalnej wydajnodci 13200 m’/h kazdy oraz o maksymalnym
poziomie mocy akustycznej 82,0 dB kazdy, z odprowadzeniem zanieczyszczefi 12 emitorami
pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokosci 7,4 m i maksymalnej $rednicy 0,9 m kazdy;

- 2 wentylatoréw $ciennych, szezytowych o maksymalnej wydajnosci 40000 m’/h kazdy oraz
o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 91 dB kazdy, z odprowadzeniem zanieczyszczen
2 emitorami poziomymi o minimalnej wysokosci 1,5 m kazdy;

4) zaprojektowanie w planowanym kurniku do chowu kur niosek linii meskiej maksymalnie:

- 6 wentylatoréw kominowych o maksymalnej wydajnosci 13200 m*/h kazdy oraz o maksymalnym
poziomie mocy akustycznej 82,0 dB kazdy, z odprowadzeniem zanieczyszczen 6 emitorami
pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokosci 7,4 m i maksymalnej §rednicy 0,9 m kazdy;

- 2 wentylatoréw &ciennych, szczytowych o maksymalnej wydajnosci 40000 m’/h kazdy oraz
o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 91 dB kazdy, z odprowadzeniem zanieczyszczef
2 emitorami poziomymi o minimalnej wysoko$ci 1,5 m kazdy;

5) posadowienie, na potrzeby ogrzewania kazdego z planowanych kurnikéw, 6 nagrzewnic
gazowych/budynek o mocy maksymalnej 75 kW kazda, z odprowadzeniem zanieczyszczen z kazdej
nagrzewnicy emitorem pionowym, zadaszonym o minimalnej wysokosci 6,2 m kazdy;

6) posadowienie maksymalnie 4 zbiornikéw a gaz pltynny o pojemnosci maksymalnej 6,4 m® kazdy;

7) posadowienie maksymalnie 3 siloséw magazynowych o pojemnosci maksymalnej 35 m’ kazdy;

8) posadowienie maksymalnie 3 siloséw magazynowych o pojemnosci maksymalnej 5 m* kazdy;

9) posadowienie silosa magazynowego o pojemno$ci maksymalnej 11,6 m®;

10) posadowienie awaryjnego agregatu pradotwdrczego, olejowego o mocy maksymalnej 200 kW,
wyposazonego w zbiornik oleju napedowego o pojemnosci 1,0 m’, z odprowadzeniem zanieczyszczef
z agregatu emitorem o minimalnej wysokosci 1,2 m i maksymalnej $rednicy 0,2 m;

11) zaprojektowanie szczelnego zbiornika bezodptywowego na $cieki bytowe;

12) zaprojektowanie szczelnych zbiornikéw bezodptywowych na $cieki przemystowe;

13) zaprojektowanie szczelnych posadzek w pomieszczeniach inwentarskich;

14) w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, zaprojektowanie szczelnego zbiornika bezodptywowego
na wody pophuczne ze stacji uzdatniania wody.

III. Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewzigeia nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddzialywania ma S$rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji,
o ktérych mowa w art, 72 ust. 1 ustawy ooS.

UZASADNIENIE

Wéjt Gminy Sadowne pismem z dnia 10 listopada 2016 r., znak: GP.6220.8.4.2016, wystapit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwanego dalej ,,Regionalnym Dyrektorem®)
o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsigwzigcia polegajacego na budowie i eksploatacji instalacji
do odchowu stada rodzicielskiego, o tgcznej obsadzie 127 000 szt./cykl (508 DJP) oraz 254 000 szt./rok
w obrebie Fermy Drobiu w granicach dziatek o nr ew. 204, 205, 207, 208, 210, 211, 212, 214, 215, o tacznej
powierzchni 9,08 ha oraz czeéci dziatki o nr ew. 147 stanowigcej réw melioracyjny, w miejscowosci
Mariandéw, gmina Stoczek.




Do ww. pisma dolaczono wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
31 sierpnia 2016 r., raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na §rodowisko (zwany dalej ,raportem 00§”)
oraz informacj¢ o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktérym
planowana jest lokalizacja przedmiotowej inwestycji.

Pismem z dnia 14 grudnia 2016 r., znak: WOOS-1.4242.431.2016.KZ, Regionalny Dyrektor wezwat Wojta
Gminy Sadowne do uzupehienia raportu oo§ m.in. w zakresie ochrony przyrody, gospodarki odpadami,
gospodarki wodno-$§ciekowej i ochrony wod oraz ochrony powietrza. Uzupetniona dokumentacja wpltyneta
do tutejszego urzedu przy piSmie Wojta Gminy Sadowne z dnia 2 czerwca 2017 r., znak:
GP.6220.8.15.2016.

Po analizie przedtozonej dokumentacji Regionalny Dyrektor pismem z dnia 18 lipca 2017 r., znak:
WOO0S-1.4242.431.2016.KZ.8 ponownie wezwal do uzupemienia dokumentacji w zakresie ochrony
przyrody. Uzupelniona dokumentacja wplyneta do tutejszego urzedu przy pismie Wojta Gminy Sadowne
z dnia 9 s1erpn1a 2017 r., znak: GP.6220.8. 22 2016.

Plsmem z dnia 25 wrzesnia 2017 L. znak WOOS I4242 431 2016 KZ 14, Reg1onalny Dyrektor ponownie
wezwal Wajta Gminy Sadowne do uzupehienia dokumentacji. Przy pismie Wdjta Gminy Sadowne
z dnia 5 marca 2018 r., znak: GP.6220.8.43.2016, przekazano uzupetnienie dokumentacji wraz z korekta
wniosku o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach, zawierajagcym skorygowang nazwe
przedsiewzigcia, tj. ,.budowa i eksploatacja instalacji do odchowu stada rodzicielskiego, o tacznej obsadzie
powyzej 210 DJP w obrebie Fermy Drobiu w miejscowos$ci Marianéw, gmina Stoczek”.

W toku prowadzonego postepowania wplynely protesty przeciwko realizacji przedmiotowej inwestycji.
W celu ograniczenia ucigzliwosdei przedmiotowego przedsigwziecia w sentencji niniejszego postanowienia
wprowadzono szereg warunkéw dotyczacych zaréwno realizacji planowanej inwestycji, jak i jej eksploatacji,
zapewniajacych wiladciwa gospodarke odpadami, dotrzymanie dopuszczalnych pozioméw substancji
w powietrzu oraz dopuszczalnych poziomdéw hatasu na terenach chronionych akustycznie, a takze ochrong
srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem. Ponadto, w celu minimalizacji zaistnialych
konfliktéw spotecznych, Inwestor przyjat do realizacji wariant inwestycji zaktadajacy zmniejszenie fermy
o poltowe w stosunku do zatozen przyjetych we wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 31 sierpnia 2016 r., tj. polegajacy na budowie i eksploatacji instalacji do odchowu
miodych kur w systemie $ciotowym o tgcznej obsadzie 254 DJP (63500 szt./cykl i 127000 szt./rok)
w obrebie przedmiotowej fermy.

Planowane przedsigwzigcie mnalezy do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy oo$ oraz w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71, zwanego dalej ,rozporzadzeniem RM”). Ponadto, w ramach
przedmiotowe]j inwestycji wykonane zostang przedsigwziecia mogace potencjalnie znaczgco oddziatywad
na §rodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 37 i 60 rozporzadzenia RM.

Tre$¢ ninigjszego postanowienia przygotowana zostala w oparciu o zgromadzony material dowodowy
w sprawie oraz wiedz¢ wlasng organu.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje budowsg:

- 3 budynkéw inwentarskich (kurnikéw) o maksymalnej obsadzie poczatkowej w kazdym budynku
wynoszgcej 18500 szt./cykl miodych kurek (do odchowu kur nioski reprodukcyjnej typu ciezkiego
do 20 tygodnia zycia), z instalacja grzewcza opalang gazem plynnym (po 6 nagrzewnic o mocy
ok. 75 kW w kazdym z ww. kurnikéw);

- budynku inwentarskiego (kurnika) dla 8000 kogutéw do 20 tygodnia zycia dla danej linii hodowlanej
z instalacjg grzewcza opalang gazem pltynnym (6 nagrzewmc o mocy ok. 75 kW);

- 4 zbiornikéw na gaz ptynny o pOJemnoécl ok. 6,4 m’;

" 3 siloséw magazynowych o pOJemHOSCI ok. 35 m3,

3 siloséw magazynowych o pojemnosci ok. 5 m?;




- silosa magazynowego o pojemnosci ok, 11,6 m’;

- 2 zbiornikéw bezodplywowych na cieki przemystowe o pojemnoéci ok. 10 m’ kazdy,

- agregatu 3pra}dotwc')rczego o mocy ok. 200 kW ze zbiornikiem oleju napedowego o pojemnosci
ok. 1,0 m’;

- wewnetrznych instalacji w planowanych budynkach inwentarskich, tj. instalacji elektrycznej,
odgromowej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej z nagrzewnicami gazowymi oraz wentylacyjnej.

Ponadto, przewiduje si¢ budowe:

- zespotu urzgdzen umozliwiajacych pobor wod podziemnych, o zdolnosci poboru wody ponizej 10 m’/h,

konfiskatora na sztuki padte (chtodnia kontenerowa 2,0 m x 3,0 m);

budynku socjalnego;

zbiornika bezodplywowego na $cieki bytowe o pojemnosci ok. 10,0 m’;

- dr6g wewnetrznych o nawierzchni twardej o dlugoscei ok. 2,3 km.

Budynki kurnikéw beda obiektami wolnostojacymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi. Budynki kurnikéw

skladaé sie beda z hali produkcyjnej i pomieszezenia technicznego.

Zrédtem zaopatrzenia w wode na potrzeby odchowu drobiu, budynku socjalnego oraz p.poz. bedzie wiasne

ujecie wody — studnia do poboru wody o wydajnoéci ok. 9 m*/h, przy depresji 4,5 m. Promieti leja depresji

przy takiej wydajnosci i depresji wyniesie ok. 128 m. Woda ze studni pobierana bedzie za pomocg pompy

glebinowe;j 1 kierowana na stacje uzdatniania wody.

Przewiduje sie 2 cykle chowu rocznie w planowanych budynkach inwentarskich, po 20 tygodni kazdy,

lgczny czas chowu w roku wyniesie 6720 h. Zadawanie paszy w kazdym kurniku odbywaé sig¢ bedzie

za pomocg linii tancuchowo-rynnowych. Pojenie odbywaé si¢ bedzie za pomocg poidet smoczkowo-

miseczkowych. Ptaki utrzymywane beda w systemie $ciotowym.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ew. 205, 208, 211, 212, 215, z obrebu 15,

o tgeznej powierzchni 5,99 ha.

Teren planowanej fermy bedzie ogrodzony ogrodzeniem z siatki do wysokosci ok. 1,8 m i oswietlony.

Wijazdy bedg zabezpieczone zamknigtymi bramami. Dojazdy i dojécia do budynkoéw zostang utwardzone.

Teren inwestycyjny stanowi obecnie grunty orne, pastwiska oraz grunty lesne. W jego granicach znajduje si¢

réwniez krétki odeinek rowu melioracyjnego, jednak nie bedzie on zmieniany na potrzeby realizacji

przedmiotowej inwestycji.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej fermy zlokalizowane sg tereny rolne, lesne i pastwiska. Najblizsza

istniejgca zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odlegtoéci ok. 15 m od granicy terenu inwestycyjnego.

Teren planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W trakeie realizacji przedmiotowego przedsigwziecia wystapi emisja substancji do powietrza oraz hatasu,
spowodowane eksploatacjg sprzetu budowlanego i §rodkéw transportu. Ucigzliwosci zwiazane z realizacjg
planowanej inwestycji beda okresowe i ustgpia po zakoniczeniu prac budowlanych. W celu
zminimalizowania emisji substancji do powietrza, podczas prowadzenia prac budowlanych bedzie stosowany
sprzet sprawny technicznie, .eksploatowany i konserwowany w-spos6b prawidlowy, a materialy pyliste
zostang zabezpieczone przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami). W celu ograniczenia
emisji hatasu na etapie realizacji prace budowlane prowadzone bgda w godzinach od 6.00 do 22.00
(o ile nie bedzie to kolidowato z bezpieczefistwem 1 technologig prowadzonych rob6t).

W sentencji niniejszego postanowienia wskazano sposéb postgpowania z odpadami powstajacymi na etapie
realizacji planowanej inwestycji, majacy na celu zabezpieczenie $rodowiska przed oddzialywaniem
zwigzanym z magazynowaniem odpaddéw. Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze na etapie realizacji
inwestycji nie beda powstawaé odpady niebezpieczne.

W celu zabezpieczenia §rodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami ptynéw technicznych i paliw, prace
budowlane wykonywane beda przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu, eksploatowanego
i konserwowanego w sposéb prawidlowy. Ze wzgledu na panujace na terenie inwestycyjnym warunki
gruntowo-wodne oraz poziom posadowienia planowanych obiektéw, prace ziemne realizowane beda
bez koniecznoscei odwodnienia wykopow. Na etapie realizacji przedsigwzigcia Scieki bytowe odprowadzane
beda do szezelnych zbiornikéw bezodptywowych przewozZnych toalet. Zbiorniki beda systematycznie
oproézniane (tak, aby nie dopuszczaé do ich przepelnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot,
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a ich zawarto$¢é wywozona bedzie do oczyszczalni $ciekdéw. Plac budowy wyposazony zostanie w sorbenty
do usuwania rozlanych substancji ropopochodnych, w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie
zostanie niezwlocznie usuniete, a nastgpnie przekazywane uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania.

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia gtdwnymi Zrédtami emisji hatasu beda wentylatory
dachowe i szczytowe budynkéw inwentarskich oraz $rodki transportu poruszajace si¢ po terenie inwestycji.
Przeprowadzona w raporcie oo$ analiza oddziatlywania w zakresie emisji hatasu wykazata, ze eksploatacja
planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach
chronionych akustycznie. W celu minimalizacji oddziatywania na klimat akustyczny, ruch pojazdow
cigzarowych oraz roztadunek samochodéw paszowych ograniczony zostanie wylacznie do pory dziennej,
tj. od godz. 6.00 do 22.00, wentylacja kurnikéw w porze nocnej zapewniona zostanie wytgcznie poprzez
wentylatory dachowe.

Zrodtami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia beda gtéwnie
systemy wentylacyjne budynkéw inwentarskich oraz $rodki transportu poruszajace si¢ po terenie planowanej
inwestycji. W celu zminimalizowania - emisji substancji odorotwérezych- transport obornika ‘do miejsc
przeznaczenia prowadzony bedzie w sposéb zabezpieczajacy przed niezorganizowana emisja odordw,
za pomocg specjalistycznych pojazdéw. Sztuki padle, do czasu ich wywozu z terenu planowanego
przedsigwzigcia, przechowywane begdg w warunkach minimalizujacych ucigzliwo$é odorows. Ponadto,
emisja substancji do powietrza bedzie ograniczana dzigki sprawnemu czyszczeniu budynkdéw inwentarskich
i systematycznemu wywozowi sztuk padlych. Dodatkowo w celu minimalizacji emisji pylu do powietrza
zapewniona bedzie systematyczna konserwacja siloséw paszowych, a odpowietrzniki siloséw zaopatrzone
zostang w worki odpylajace. Przeprowadzona w raporcie oo§ analiza rozprzestrzeniania si¢ substancji
w powietrzu wykazala, ze na etapie eksploatacji planowanego przedsiewzigcia, przy zachowaniu warunkéw
okreslonych w sentencji niniejszego postanowienia, dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostang
dotrzymane.

W chwili obecnej w Polsce brak jest mozliwo$ci oceny ucigzliwoséei odorowej planowanej inwestycji, gdyz
brak jest odpowiednich aktéw prawnych regulujacych te kwestie. Jednakze przeprowadzona ocena
oddziatywania planowanej inwestycji na powietrze wykazala, iz na etapie eksploatacji przedmiotowego
przedsiewzigcia, poziomy substancji odoroczynnych, takich jak amoniak czy siarkowodér, pochodzacych
z procesu technologicznego, nie spowodujg przekroczenia aktualnie obowigzujacych norm w tym zakresie,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia
dla niekt6rych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Zgodnie z przedlozona dokumentacja planowana inwestycja nie bedzie powodowala istotnego
oddziatywania na klimat.

Funkcjonowanie przedmiotowego przedsiewzigcia wigzaé si¢ bedzie z powstawaniem odpadéw zaréwno
niebezpiecznych, jak i innych niz niebezpieczne. W przedlozonym raporcie 00§ wyszczeg6lniono rodzaje-
i ilosci odpaddw, ktére powstang w trakcie funkcjonowania przedsiewzigcia, wraz z informacjg o sposobie
gospodarowania ww. odpadami. W sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki majace
na celu zabezpieczenie $rodowiska przed zanieczyszczeniem oraz zapewnienie bezpieczenstwa zycia
i zdrowia ludzi w zwigzku z magazynowaniem odpaddw, powstajacych na etapie eksploatacji inwestycji,
jak réwniez w zwiagzku z wykorzystaniem powstajgcego pomiotu. Z przediozonej dokumentacji wynika,
ze powstajacy obornik kurzy nie bedzie gromadzony na terenie fermy po zakoficzeniu cyklu chowu oraz
nie bedzie wykorzystywany jako nawéz naturalny na gruntach rolnych.

Na etapie eksploatacji woda na potrzeby funkcjonowania inwestycji pobierana bedzie z ujgcia wlasnego oraz
awaryjnie z sieci wodociggowej. W celu kontroli zuzycia wody jej ilo§¢ bedzie monitorowana
i ewidencjonowana. W celu minimalizacji zuzycia wody zastosowany zostanie automatyczny system pojenia
zwierzat. Czyszczenie budynkéw inwentarskich wykonywane bedzie za pomoca myjki wysokocisnieniowe;.
Scieki z mycia odprowadzane beda do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych na $cieki technologiczne.
Zbiorniki beda systematycznie oprézniane (tak, aby nie dopuszczaé do ich przepehienia) przez uprawniony
do tego celu podmiot, a ich zawarto§¢ wywozona bedzie do oczyszczalni $ciekdéw. Dezynfekcja
przeprowadzana bedzie metoda zamglawiania. Na etapie eksploatacji przedsigwziecia $cieki bytowe
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odprowadzane beda do szczelnego zbiornika bezodplywowego na $cieki bytowe. Zbiorniki bedg
systematycznie oprozniane (tak, aby nie dopuszczaé do ich przepeienia) przez uprawniony do tego celu
podmiot, a ich zawarto§¢ wywozona bedzie do oczyszczalni §ciekéw. Wody popluczne ze stacji uzdatniania
odprowadzane beda do szczelnego zbiornika bezodptywowego na $cieki technologiczne lub po uprzednim
podczyszezeniu w osadniku poprzez zbiornik chtonny do ziemi. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni
dachéw odprowadzane beda powierzchniowo na wiasny teren nieutwardzony, w spos6b niepowodujacy
zalewania terenow sasiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie. Wody opadowe i roztopowe
z powierzchni utwardzonych odprowadzane beda po podezyszezeniu w separatorze substancji
ropopochodnych do ziemi, w sposéb nie powodujacy zalewania terenéw sasiednich oraz niezmieniajgcy
stanu wody na gruncie. System wodno-§ciekowy regularnie i terminowo poddawany bedzie probom
szczelnosei i konserwacjom.

Planowane przedsigwzigcie polozone bedzie poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142, ze zm.). Najblizej potozony
obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Liwca PLB140002 oraz specjalny obszar
ochrony siedlisk. Ostoja Nadliwiecka PLH140032, zlokalizowane sg w odlegloéci-odpowiednio ok. 3,8 km
oraz ok. 4,8 km od planowanej inwestycji. '

Z raportu oo§ wynika, iz planowana inwestycja nie spowoduje zniszczenia chronionych siedlisk
przyrodniczych.

W celu ochrony miejsc schronienia dla wielu gatunkéw nietoperzy oraz ptakdw przed ingerencja, na etapie
realizacji inwestycji ewentualna wycinka drzew lub krzewdw ograniczona zostanie do niezbednego
minimum i prowadzona bedzie poza okresem legowym ptakéw. Na dziatkach o nr ew. 205 i 215
pozostawione zostanie wzdluz zewngtrznych granic inwestycji istniejace zadrzewienie, a w lukach
wprowadzone zostang nowe nasadzenia, ktére beda stanowié pas wysokiej zieleni izolacyjnej. Pas zieleni
zostanie réwniez wprowadzony od strony drogi gminnej z wylaczeniem wjazdu na ferme. Do nasadzen
pasowych wykorzystane zostang gatunki: buk zwyczajny, topola berlifiska, grab zwyczajny, klon (zwyczajny
lub srebrzysty), jesion wyniosly, wigz (polny lub szyputkowy), lipa drobnolistna, dab (szyputkowy,
bezszyputkowy), sosna czarna, modrzew europejski, klon jesionolistny, olsza czarna, grab zwyczajny,
wierzba iwa, jarzab pospolity, gldg, $nieguliczka biata, liguster pospolity, suchodrzew tatarski, derenn biaty,
bez czarny lub lilak. Prawidlowo zagospodarowana strefa ochronna bedzie najlepszym sposobem izolacji
ucigzliwo$ci mogacych pochodzi¢ z planowanych obiektéw inwentarskich. Przed przystgpieniem do prac
wykonane zostang ogledziny terenu pod katem wystgpowania gatunkéw chronionych, a takze wykonana
zostanie analiza przepisow z zakresu ochrony gatunkowej. W przypadku, gdy zastosowanie bedg mialy
przepisy derogacyjne, Inwestor wystapi do wiasciwego organu (Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska) z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej
na czynno§ci podlegajace zakazom. Uzyskanie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw w stosunku
do gatunkéw dziko wystepujacych roélin, zwierzat objetych ochrong $cista lub czeSciows, jest konieczne
z uywagi na fakt, iz na terenie przeznaczonym pod inwestycje stwierdzono obecnos$é chronionych gatunkdéw
ptakéw, ktorych terytoria ‘legowe zawieraja si¢ w granicach lub sgsiaduja z analizowanyni obszarem.
Ponadto, na terenie inwestycyjnym stwierdzono wystepowanie stanowiska ro$liny objetej ochrong cze$ciows
- kocanki piaskowej Helichrysum arenarium. Prace realizacyjne prowadzone beda pod nadzorem
przyrodniczym. Zapewnienie nadzoru podczas wykonywania prac budowlanych zagwarantuje prawidtowy
przebieg dziatafi ochronnych w stosunku do flory i fauny, jak réwniez pozwoli reagowaé ,na miejscu”
na sytuacje nieprzewidziane. Niezbedne bedzie réwniez sporzadzanie przez specjalistéw ,,na miejscu”
planéw dotyczacych dzialan biezgeych, jak np. wskazywanie szczegdtowych termindéw prac,
czy wskazywanie miejsc i sposobéw przenoszenia rolin objetych ochrong. Z uwagi na wystepujacy
na terenie inwestycji grunt le$ny oraz liczne zadrzewienia, prace budowlane zwigzane z przemieszczaniem
mas ziemi prowadzone beda od poczatku wrzeénia do kofica lutego, tj. poza okresem legowym ptakow.
Powyzsze pozwoli na minimalizacje strat wéréd ptakéw legowych, do jakich mogloby doj$é na skutek
ploszenia lub bezpoéredniego zniszczenia legowisk lub Zerowisk. Ponadto, trwale zabezpieczony zostanie
przed zniszczeniem zbiornik wodny wystepujacy na dziatlce o nr ew. 215. W ramach wykonanej
inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono, ze okresowo wystepujacy zbiornik jest miejscem rozrodu plazéw.
Dlatego w tym okresie oraz w okresie wedrowek plazéw, w szczegdlnodei zapewniony zostanie dostep
do niego migrujgcym ptazom.




Na terenie planowanej inwestycji nie wystgpuja cenne siedliska przyrodnicze wymienione w zataczniku I
Dyrektywy Siedliskowej. Obszar, na ktérym planuje si¢ wykonanie inwestycji to fragment uzytkowanej
rolniczo dziatki. W zwigzku z powyzszym realizacja planowanej inwestycji nie bedzie miata znaczacego
wplywu na siedliska przyrodnicze.

Ze wzgledu na charakter planowanego przedsigwzigcia, a takze jego lokalizacje, nie stwierdzono mozliwosci
wystgpienia transgranicznego oddziatywania.

Zgodnie z przediozong dokumentacjg na terenie przedsigwzigcia i w jego otoczeniu nie wystgpuja zabytki
chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Regionalny Dyrektor prowadzac postgpowanie nie stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na §rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 ustawy 00§, biorgc pod uwage w szczeg6lnosci nastgpujgce okolicznoscei:

1) posiadane na etapie wydawania postanowienia -dane na temat planowanego przedsigwzigcia i elementow
przyrodniczych $rodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania przedmiotowego
przedsigwziecia na $rodowisko pozwalajg wystarczajaco oceni¢ jego oddziatywania na $rodowisko
i ustali¢ warunki jego realizacji;

2) ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsigwzigeia oraz brak jego powigzania z innymi
przedsigwzigciami nie istnieje mozliwo$é kumulowania si¢ oddzialywan przedsigwzieé znajdujgcych sig
na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie;

3) nie stwierdzono mozliwosci negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na obszary
wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat Iub ich siedlisk
lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony

przyrody.

Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsigwzigcie nie bedzie w sposoéb znaczacy
negatywnie oddziatywaé na §rodowisko.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.
Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania
wymaganych odrebnymi przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwoler.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przyshiguje zazalenie. Postanowienie, na ktére nie stuzy zazalenie, strona
moze zaskarzy¢ w ramach decyzji nastgpezej zgodnie z art. 142 k.p.a.

REGIONALNY-DYREKTOR
Ochrony $rodow]sHa w Warszawie
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Otrzymuja:
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