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Wykonawcy zainteresowani udziatem
w postepowaniu

Gmina Sadowne, jako Zamawiajacy, w zwigzku z zapytaniem z dnia 16 lipca 2019 r.
0 wyjasnienie tresci zapytania ofertowego dotyczacego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego pn. ,,Modernizacja boiska w Sadownem” — przedstawia pytania
i odpowiedzi na pytania.

Pytanie:

W zwigzku z okreslonymi parametrami dla sztucznej trawy kierujemy n/w zapytanie.

Przedzial grubosci mikronéw dla traw syntetycznych monofilowych waha sie
w granicach 200-300 mikronéw. Jest to najbardziej optymalna grubo$¢ dla tego rodzaju
wiokna. Grubos¢ widkna rekomendowana i uznana za najbardziej optymalng przez Instytut
Techniki Budowlanej wynosi 300 mikronow.

Wnosimy zatem o zmiang parametru z min. 650 mikronéw na min. 300 mikrondw.
Co jest standardowg wielkoscig dla tego rodzaju traw syntetycznych.

Z doswiadczenia wiemy, iz trawy o tak wysokim parametrze grubosci wiokna
jak 650 mikronow sg mierzone nie w poprzek wtokna tylko wzdtuz widkna, co jest celowym
wprowadzeniem w btad zamawiajacego. W ten sposdb zwigksza si¢ parametr jedynie
"na papierze", a w rzeczywistosci proponowany produkt spelnia standardowe wymagania
o czym $wiadczg pozostate wymagane parametry nawierzchni.

Jezeli natomiast w rzeczywistosci grubos¢ wtokna mierzonego w poprzek miataby tak
wysoki parametr (650 mikronow) wigzatoby sie to z otrzymaniem bardzo grubego, sztywnego
1 twardego materiatu (wldkna), ktore charakteryzowataby nadmierna sztywno$¢ i mozliwosé
wystepowania powaznych otar¢ skory u os6b grajacych na boisku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy oczekuje nawierzchni z trawy syntetycznej, ktora znajdzie zastosowanie
na boisku do koszykowki i siatkowki — boisko wiclofunkcyjne. Natomiast opisana metoda
badania grubosci wildkna jest wykonywana wedtug FIFA Quality Progamme for Football Turf
(Manual 2015) przy czym dotyczy tylko traw pitkarskich i tym samym nie ma zastosowania
w przypadku traw wielofunkcyjnych.

Grubos¢ widkna jest istotnym parametrem, ktéry ma wptyw na odpornos¢ witokna
na dzialanie promieni UV i intensywne uzytkowanie, dlatego Zamawiajgcy podtrzymuje
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dotychczasowe wymagania dotyczace grubosci wiokna.




