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Sprawozdanie z inspekcji studni gigbinowej nr 4 na ujeciu wody SUW Sadowne 2023r.

Spis tresci:

1. Wstep.

2.  Stan studni przed podjeciem prac.
3. Przebieg robdt.

4, Wyniki przeprowadzonych prac.
5. Uwagi.

6. Zatgczniki.
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1. WSTEP.

Wykonawca robét byta firma: AQUADYNAMIC Riszad Olekséw
ul. Braci Zatuskich 3/89, 01-773 Warszawa.

Nabywca byla GMINA SADOWNE ul. Kosciuszki 3, 07-140 Sadowne.

Odbiorca i Uzytkownikiem jest ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ w Sadownem ul. Kuznica 1, 07-140 Sadowne.

Prace terenowe prowadzono w dn. 03.07.2023 r.

Celem robdét byto badanie techniczne w zakresie wizualnej kontroli
aktualnego stanu studni nr 4.

Zakres prac obejmowat: wykonanie inspekcji studni podwodng kamerg
wideo (nagranie na ptycie DVD w zalgczeniu) i wizualna ocena jej stanu
technicznego.

2. STAN STUDNI PRZED PODJECIEM PRAC.

Przedmiotowe ujecie eksploatowane jest od wielu lat. Wedtug
przedstawionej przez Zamawiajgcego dokumentac;ji technicznej (ZZWW
studni nr 4) wykonana zostata w 1981 r. Studnia pracuje w zalezno$ci od
wielko$ci rozbioru, na przemian z innymi studniami, ttoczac wode do
SUW. Obecnie jest wylgczona z eksploatacji z uwagi na stwierdzong
awarie. W eksploatacyjnym agregacie pompowym zaobserwowano
obecnos¢ piasku, za$ w rurze filtrowej zasyp. Uzytkownik podijat prébe
usunigcia osadu przy uzyciu air liftu (urobek pokazano na zatgczonym
zdjeciu). Brak informacji o koncowej gtebokosci otworu po zakonczeniu
czyszczeniu air liftem. Po tym zabiegu nastgpita 2-tygodniowa stéjka,
celem sklarowania stupa wody.
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ir liftu (ok.

| przy uZyC| a

Osa wydobyty przez Uytkownik z studn

2 tygodnie przed kamerowaniem).

Fot
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Z dokumentacji otworu studziennego nr 4, ktérg dysponuje Zamawiajacy
wynika, ze wiercenie wykonano w 1981 r.
Wykonawcg byta Spoétdzielnia Rzemiesinicza w Wegrowie.

Parametry studni nr 4:

- gtebokosé otworu 40,0 m

- stratygrafia — czwartorzed

- obudowa wykonana z kregéw, gt. 2,0 m

- ujeto warstwe wodonosng w przedziale gt. 26,0-37,0 (w stropie zalega
glina zwatowa, szara; w spagu it warwopodobny, szary)

- filtr szczelinowy typu ,£édzkiego” @ 273 mm, owiniety siatkg nylonowa
nr 10, na podktadzie OC fi 2 mm i oczkach 2 cm x 2 cm

- wymiary filtra:
- rura nadfiltrowa - df. 18,0 m,
- czes¢ robocza - dt. 10,5 m,
- rura podfiltrowa -dbl. 3,0m.

Wokdét filtra wykonano obsypke @ 1,2 — 2,4 mm oraz uszczelke zwirowg
@3 -5mm.

3. PRZEBIEG ROBOT.

Do otworu opuszczono podwodng kamere wideo w celu wizualnej oceny
stanu studni, zlokalizowania ewentualnych uszkodzen, przeszkéd oraz
stopnia pokrycia konstrukcji osadami.

Wszelkie pomiary giebokosci wykonywano w odniesieniu do
poziomu gtowicy studni, posadowionej ok. 1,8 m ponizej
powierzchni terenu.

Decydujacy wplyw na jako$¢ inspekcji miata niska widzialno$é
spowodowana wysokg metnoscig wody. Przejrzysto$é wody malata wraz
ze wzrostem giebokosci. Uniemozliwito to precyzyjne okreslenie
gtebokosci posadowienia czesci roboczej filtra, a szczegélnosci stanu
szkieletu i jego perforaciji.
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Fot. Widok rury eksploatacyjnej z poziomu gtowicy studni,
gt. 0,0 m p.p.gtowicy (ok. 1,8 m p.p.terenu).

Fot. Widok rury eksploatacyjnej ponizej poziomu gtowicy studni,
gt. 2,5 m p.p.gtowicy.
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Fot. Widok: lustro statyczne L = 3,9 m p.p.gtowicy studni,
tzn. ok. Ls = 5,7 m ponizej powierzchni terenu.
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Fot. Widok rury nadfiltrowej ponizej lustra wody, gt. 5,0 m p.p.gtowicy.
(potaczenie odcinkow rur)

L0088

Fot. Widok wylotu z filtra (rura nadfiltrowa na zamku bagnetowym jest
znieksztatcona)
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Fot. Widok wylotu z rury nadfiltrowej z wycietym zamkiem bagnetowym,
zanurzenie kamery gt. 8,1 m p.p.gtowicy (ok. 9,9 m p.p.terenu)
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Fot. Widok wylotu z rury nadfiltrowej z wycietym zamkiem bagnetowym,
zanurzenie kamery gt. 8,1 p.p.gtowicy.
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Fot. Krawedz rury nadfiltrowej, zanurzenie kamery gt. 8,2 m (0k.10,0 m
p.p.terenu).

Fot. Krawedz rury nadfiltrowe;.
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Fot. Rura nadfiltrowa, gérny odcinek, zanurzenie kamery gi. 9,7 m
p.p.gtowicy (ok.11,5 m p.p.terenu).

Fot. Widok potgczenia rurowego.
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Fot. Widok potaczenia rurowego.
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Fot. Widok wnetrz rury nadfiltrowej, gt. 12,4 m p.p.gltowicy.
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Fot. Widok potgczenia kotnierzowego.

Fot. Widok potaczenia kotnierzowego.
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Fot. Rura nadfiltrowa, gt. 21,2 m p.p.gtowicy (ok. 22,8 m p.p.terenu)
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Fot. Rura filtrowa, widoczne potgczenie rurowe, wysoka metnos¢ wody,
zanurzenie kamery gt. 25,5 m p.p.gtowicy (ok. 27,3 m p.p.terenu)
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Fot. Cze&¢ robocza filtra, wysoka metnos$é wody.

Fot. Osad denny (zasyp) w studni, gt. 32,1 m + 0,1 m (dt.prowadnicy
kamery) = 32,2 m p.p.gtowicy studni, tzn. ok. 34,0 m p.p.terenu.
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4. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH PRAC.

Przeprowadzona inspekcja wideo, w naszej ocenie, pozwala stwierdzigd,
ze w obrazie z kamery (pomiar gtebokosci od poziomu gtowicy studni):
- rury eksploatacyjne sg silnie skorodowane powierzchniowo oraz
punktowo, zwtaszcza w strefie ponad lustrem statycznym wody L
- posadowienie gornej krawedzi rury nadfiltrowej wraz z wycietym
zamkiem bagnetowym jest nieco nizsze od okreslonej w dokumentacji h-
g. Gteboko$¢ ta wynosi 8,2 m ponizej poziomu gtowicy, czyli ok. 10,0 m
ponizej poziomu terenu
- uszczelka zZwirowa w przestrzen miedzyrurowej w obrazie z kamery nie
jest widoczna
- brak widocznych uszkodzen na potaczeniach rurowych rur petnych
(rura eksploatacyjna oraz rura nadfiltrowa)
- powierzchnia wewnetrzna rur studziennych ponizej lustra wody pokryta
jest warstwg osadéw, miejscami odspojonych na skutek wykonywania w
przesziosci réznych robot: opuszczania i wyciggania eksploatacyjnego
zestawu pompowego oraz prawdopodobnie podczas wykonywanego w
czerwcu br. zabiegu usuwania zasypu przy uzyciu air liftu
- do gtebokosci ok. 25,0 m p.p.glowicy (stup wody byt wystarczajaco
klarowny do obserwacji) nie wida¢ peknie¢, rozszczelnieri potaczeh
gwintowanych rur studziennych (filtr typu ,46dzkiego”)
- potaczenia rurowe zlokalizowano na nastepujacych gtebokosciach
p.p.gtowicy:
a).rury eksploatacyjne: 1,7m, 5,1m
b) rury filtrowe: 8,2 m — gérna krawedz filtra z zamkiem, 9,7 m, 11,1 m,
12,5m,14,0m,15,5m, 17,1 m, 18,5m, 199 m, 21,4 m, 22,3 m,
24,2 m, 25,6 m, ponizej brak widocznosci
- Z uwagi na wysoka metnos$é wody rosngcg wraz ze wzrostem
gtebokosci, czes¢ robocza filtra nie jest widoczna
- denko jest niewidoczne, pokryte jest warstwag osadu
- aktualna gtebokos$¢ otworu wynosi 32,2 m p.p.gtowicy, czyli 34,0 m
p.p.terenu
- przyjmujac, ze pierwotna giebokos¢ studni byla zgodna z
dokumentacja i wynosita 40,0 m p.p. terenu mozna szacowagé, ze
zasyp w studni ma wysokos¢ ok. 6,0 m.
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5. UWAGI
e Wg informacji uzyskanych od Uzytkownika w ostatnim okresie

eksploatacji obserwowano w pompie gtebinowej obecno$é piasku.
Wydajno$¢ studni spadta. Agregat pompowy zostat opuszczony tuz
ponad cze$¢ robocza filtra (gtebokos¢ zawieszenia pompy 24 m
p.p.gtowicy tzn. ok. 258 m p.p.terenu). Jednoczeénie
przeprowadzone czyszczenie studni wykazato, ze w studni zalega
znaczna ilo$¢ osadu.
Powodéw tego moze by¢ wiele np.:
- uszkodzenie filtra np.: korozja szkieletu, co w wypadku starych
filtréw typu tédzkiego czesto ma miejsce
- uszkodzenie siatki filtracyjnej (miejscowe rozluznienie splotu,

rozciagnigcie, rozerwanie, erozja materiatu siatki)
- piasek oraz pyly zostaty przeciggniete przez siatke filtracyjng

wraz z naptywajacg do studni wodg
- miejscowe przemieszczenie/osiadanie obsypki w strefie

przyfiltrowej i utworzenie sie mostkéw hydraulicznych pod

wptywem drgan pracujgcego zestawu pompowego
- itd.itp.
Niekiedy takze przy znacznym spadku sprawno$ci studni na skutek
kolmatacji filtra i strefy przyfiltrowej oraz wzroscie oporéw naptywu
wody do wnetrza filtra (czego objawem jest duzy wzrost depresji i
obnizenie si¢ lustra dynamicznego, takze niekiedy ponizej gérnej
krawedzi rury nadfiltrowej filtra traconego, co zdarza sie, gdy agregat
pompowy opuszczony jest do filtra), moze dochodzi¢ do zwiekszenia
przeptywu wody przestrzenig miedzyrurowg i wyptukiwania uszczelki
zwirowej, a nastepnie materiatu z warstw nizej potozonych. Moze to
doprowadzi¢ do zasypania studni, czasami w spos6b gwattowny.
Indywidualna analiza pozwala przyjgé¢ optymalny w danym przypadku
sposdb dziatania, niekoniecznie sprowadzajgcy sie do wykonania
nowej studni.

6. ZALACZNIKI:

1. Inspekcja wideo studni nr 4 SUW - nagranie DVD.
2. Zbiorcze zestawienie wynikéw wiercenia (ZZWW) studni nr 4.
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