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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016) z pbdZniejszymi zmianami
oSwiadczam, ze projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej w
miejscowosci Sojkowek  gmina Sadowne jest wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

0 hurnerze weryfikacy)nym:

MAZ-K37-K25-FZX *

Pan JACEK KSIEZOPOLSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/7674/01

adres zamieszkania ul. ORZESZKOWE] 22, 07-100 WEGROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2015-01-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.}

* waryfikacjz poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pemocg numeru waryflikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl ub kontaktujge slg z biurem wiasciwe] Ckragowe] Izby InZynierdw

Budownictwa.

Podpls Jest praysshovey
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Gminy Sadowne
v, wegrowski, woj. mazowieckic Sadowne, 2015-02-23
GP.6220.1.1.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 1. poz. 267 ze zm.),

postanawiam

umorzy¢ postepowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na: ,, Przebudowie drogi gminnej w miejscowosci Sojkéwek w km
0--000 - 0+496 diugosci 0,5 km na dziatkach: 302/2, 303/2, 309 obreb Sojkéwek i nr 13 obreb
Ociete”.

Uzasadnienie

Do Wéjta Gminy Sadowne w dniu 18 lutego 2015 roku, wptynat wniosek Gminy Sadowne,
zgiedziba ul. Kodciuszki 3, 07-140 Sadowne o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na |, Przebudowie drogi
gminnej w miejscowosci Sojkéwek w km 0+000 - 0+496 diugosci 0.5 kin na dziatkach: 302/2,
303/2, 309 obreb Sofkowek i nr 13 obreb Ociete ™.

Do wniosku dotgczono zataczniki wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 1, poz. 1235 ze zm.), m.in.
kartg informacyjna przedsigwziecia, spelniajaca wymagania okreslone w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013
r, poz. 1235 ze zm.).

Wedlug zalaczonej karty informacyjnej planowane przedsigwzigcie zostato zaliczone do
przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywad na srodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1
pkt. 60 rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 roku, w sprawie przedsigwzieé
mogaeych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). Planowana
inwestycja bedzie polega¢ na przebudowie drogi gminnej w migjscowosei Sojkdwek poprzez
wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, na odcinku 0,5 km.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 roku,
w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397 ze zm.) do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko zalicza sie drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej dltugosci przedsiewziecia powyzej 1 km, inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem
przebudowy drég oraz obiektéw mostowych shizacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentéw stwierdzono, ze rodzaj, parametry
techniczne oraz =zasieg potencjalnego oddziatywania na $rodowisko przedmiotowego
przedsigwzigeia nie kwalifikuja go do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 2, ani w § 3
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 roku, w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $§rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) i nie wymaga wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przez Wojta Gminy Sadowne.

Biorge pod uwage powyzsze orzeczono jak sentenciji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo.wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Qdwolawczego w Siedlcach za po%iﬁc‘fﬁwg@h?\&/éjta Gminy Sadowne w terminie 14

dni od dnia jej dorgczenia. /C S e \G;\.
/ : \
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Otrzymujg: N
1. Gmina Sadowne,

ul. Kosciuszki 3, 07-140 Sadowne
2. Strony postgpowania,
3. ala '

Niniajsza decyzja jest ostateczna N
i podlegs wykonaniu WipYyT

Sadowne, dria A2 DA+ Wike n%mn

Sprawe przygotowat:
podinsp. Krzysztof Krolikowski
tel (25) 675-34-61




Opis do projektu zagospodarowania terenu

dziatek o numerach ewidencyjnych: 302/2 1 303/2 — obreb Sojkéwek i 13 — obreb Ocigte
Inwestor: GMINA SADOWNE

1. Dane ogdlne:
Inwestor: GMINA SADOWNE

Adres: 07-140 Sadowne ul. Koéciuszki 3
WOJ. MAZOWIECKIE

2. Podstawa opracowania:

Aktualna mapa terenu w skali 1:1000.

3. Dane o dzialkach:
Dziatki o numerach ewidencyjnych 302/2 i 303/2 —obreb Sojkéwek stanowia pas drogowy

drogi gminnej szerokodci 5,00m , ktéry posiada nawierzchnie
gruntowg ulepszona zwirowsq szerokosei 4,00m, natomiast dziatka nr 13 — obreb Ocigte
stanowi skrzyzowanie z droga powiatows nr 4202W Jasioréwka — Brzuza - Sadowne.

Wiw droga stanowi cze$é¢ ukladu komunikacyjnego gminy Sadowne a glownie
potaczenie miegjscowosci Sojkéwek z drogg powiatowa nr 4202W Jasioréwka — Brzuza -
Sadowne .

Zapewnia ona dojazd do przylegtych terendw rolniczych.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej drogi na dtugoscei 496m /0,5kmy/.
Poczatek projektowanej drogi km 0+000 stanowi krawedz jezdni drogi powiatowej natomiast
koniec projektu km 0+496 znajduje si¢ na zakonczeniu pasa drogowego,

Nawierzchnia projektowanej drogi bedzie wykonana z dwéch warstw betonu asfaltowego
na podbudowie z kruszywa lamanego.

. Projektowana inwestycja znajduje si¢ w granicach wymienionych dzialek.

4, Dane o obiektach istniejacych:

Na przedmiotowym odcinku wystgpuja nastgpujace urzadzenia uzbrojenia terenu:



~wodociag wiejski

Urzadzenia te nie koliduja z projektowana droga

Odwodnienie istniejacej drogi odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod do
istniejacych poboczy zwirowych. Istniejaca nawierzchnia zwirowa jest malo stabilna i ulega
powstawaniu licznych deformacji a w czasie opadéw deszczu zwlaszeza w okresie jesiennym
i wezesnej wiosny.

Istniejaca droga przenosi ruch lokalny dojazdowy do posesji i terenoéw rolniczych.

5, Dane o obiektach projektowanych:

Na w/w odcinku projektuje si¢ utwardzenic istnigjgcego ciggu komunikacyjnego

polegajaca na wykonaniu na istniejacej nawierzchni gruntowej nawierzchni bitumiczne;.

6. Wyposazenie projektowanego ohiektu:
% Jak w punkcie 4

7. Wphw na srodowisko:

Przebudowa przedmiotowego odcinka w oczywisty sposéb spowoduje polepszenie

warunkéw oddziatywania drogi na $rodowisko w stosunku do istnicjacego obecnie ukiadu
komunikacyjnego. Poprzez utwardzenie nawierzchni zmniejszona zostanie ilos¢ spalin,
kurzu i emisja halasu oraz drgai spowodowanych przez pojazdy przemieszczajice si¢

obecnie z trudem po znajdujacej si¢ w bardzo zlym stanie nawierzchni zwirowej.



Warunki techniczne

do opracowania projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej w
miejscowosci Sojkdwek gmina Sadowne

L. Parametry techniczne:

- klasa drogi -L

- przekrd) normalny - szlakowy

- szerokos¢ jezdni 4,00 m.

- szerokos¢ poboczy 2x0,50

-~ predkosé projektowa - 50km/h

- odwodnienie powierzchniowe do istniejacych poboczy

I1. Konstrukeja jezdni:

- kategoria ruchu -KR-1

- no$no$¢ nawierzchni - 80kN

- nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa grubosci 4+ 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabﬂlzowanego
ie —grubos¢ warstwy 8cm na istniejgcej naw1erzchm ZWirowej.

PROJEKTANT: INWESTOR:

-------------------------




ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w WEGROWIE
ul. Pitsudskiego 23, tel.fax 025 792 37 9€

ol 026 792 38 76 Wegréw, dnia 30.03.2015 1.
ZDP.5442.15.2015

FRATNY SADOWNE
URZAD GMINY BADD
e 0342047

Wplynglo dmad -

G030 1.0 .

™y (A LD
Wéjt Gminy Sadewne

W odpowiedzi na pismo nr ID.7234.42015 z dnia 17.03.2015 r. Zarzagd Drog
Powiatowych w Wegrowie opiniuje pozytywnie projekt budowlany przebudowy drogi
gminnej w zakresic wlaczenia do drogi powiatowej nr 4202W Jasiorowka — Brzuza —
Sadowne, w m. Sojkowek.

Jednoczesnie Zarzad Drég Powiatowych w Wegrowie informuje, ze udostgpni teren
pasa drogowego drogi powiatowej nr 4202W (dz. nr ew. 13) dla potrzeb o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu
whaczenia.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej w

miejscowosci Sojkowek na terenie gminy Sadowne
Drziatki o numerach ewidencyjnych: 302/2 i 303/2 —Sojkowek oraz 13 — obregb
Ociete

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej drogi na dhugosci

496,00m.

Poczatek projektowanej drogi km 0+000 stanowi krawedz nawierzchni drogi
powiatowej natomiast koniec projektu km 0+496 stanowi koniec istniejgcego
pasa drogowego. Nawierzchnia projektowanej drogi bedzie wykonana z dwoéch

warstw betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa famanego 0-31,5mm.

1.2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe
Materialy wyjéciowe do projektu stanowia:

1. Uzgodnione parametry projektowanej drogi



2. Mapa zasadnicza skala 1:1000 sporzadzona przez GEODEZJA s.c.
Zawadzki 1 wspdlnicy

3. Pomiary uzupelniajace

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02
marca 1999 roku sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Wzdhuz przebudowywanego odcinka drogi wystepuje zabudowa indywidualna
i tereny rolnicze przylegle do drogi . Droga posiada nawierzchnig¢ zwirowa w
duzym stopniu zdeformowang z licznymi ubytkami zwiru.
Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakres opracowania wehodza nastepujace roboty drogowe polegajace na

wykonaniu nawierzchni warstwy wiazacej bitumicznej z betonu

asfaltowego grubosci 4 cm

- wykonaniu nawierzchni warstwy Scieralnej bitumicznej z betonu
asfaltowego grubosci 3 cm

- wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie warstwy grubosci 8cm

- oznakowaniu znakami pionowymi

uzupetnieniu poboczy pospotka

Przedmiotowy projekt nie zmienia charakteru zagospodarowania
przyleglego terenu.

Na catej dtugoéci projektowanej drogi zaprojektowano jeden przekrdj
normalny PN NR 1. Przekrdj normalny przewiduje nawierzchnig bitumiczng
dwuwarstwowa szerokosci 4,50 m na podbudowie z kruszywa tamanego 0-

31,5mm stabilizowanej mechanicznie i pobocza zwirowe 2x1,00m.



1.4. Zestawienia powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania
pasa drogowego.
e Nawierzchnia bitumiczna jezdni 2000 m’

e Pobocza zwirowe 496m?

1.5. Dane charakterystyczne w zakresie ochrony srodowiska

Inwestycja nie nalezy do przedsigwzigé mogacych pogorszy¢ stan §rodowiska
naturalnego. Problem szkodliwosci oddzialywania inwestycji na $rodowisko nie
zwiekszy sie zaréwno w zakresie emisji spalin i hatasu. Mozna zatozy¢, ze
poprawa standardu nawierzchni jezdni zmniejszy szkodliwy wplyw drogi na

otoczenie.
2. DANE TECHINCZNE

2.1. Przeznaczenie obiektu
Droga o znaczeniu lokalnym, ktéra poprawi potaczenia komunikacyjne czgscl
wsi Sojkéwek z migjscowoscia Sadowne oraz usprawni dojazd do terenow
rolniczych. Odcinek przebudowywane; drogi zapewni komfortoWy przejazd
samochodéw osobowych i maszyn rolniczych,
2.2. Podstawowe parametry techniczne

e Kategoria drogi — gminna

o Klasa drogi—L

o Predkosé projektowana — 50 km/h

e Szeroko$é pasa ruchu 2,00m

e Pobocza szer. 0,5m x 2
2.3. Ruch
Droga ta obstuguje ruch lokalny. Ze wzgledu na brak prognozy ruchu
przewiduje sig ruch KR-1 (lekki) a obcigzenie na pojedyncza o$ 80 KN/os.

2.4. Trasa



Projektowana droga nie wykracza poza obreb istniejqcego pasa drogowego i

$cisle miedci sie na terenie dzialek objetych inwestyciqg.

2.5. Niweleta

Rzedne istniejacego przekroju podhuznego odtworzono na podstawie catkowitej
niwelacji drogi w nawigzaniu do nawierzchni na poprzednim odcinku i niwelacji
panstwowe]j w uktadzie Kronsztad,

2.6. Przekréj normalny i konstrukeja nawierzchni

Wzdhuz przebudowywanych odeinkow zaprojektowano jeden przekrdj
normalny.

Przekréj normalny Nr 1

o Szeroko$¢ jezdni 4,00 m
e Szeroko$¢ poboczy 2 x 0,5m
Projektowana konstrukeja nawierzchni dla Przekroju Normalnego Nr 1:
e Warstwa écieralna nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego gr. 3em,
0/8 mm
o Warstwa wiazaca nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grubosci
4 ¢cm 0/12,8mm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm grubosci warstwy 8cm
2.7. Odwodnienie
Odwodnienie korpusu drogi zaprojektowano za pomocg spadkow poprzecznych

i spadkéw podtuznych do istniejacych poboczy gruntowych.

2.8 Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano 5 szt. pionowych znakéw drogowych, ktérych wykaz
przedstawiono w zatgczniku.

2.9 Urzadzenia obce

Na projektowanej trasie nie wystepuja przytacza wodociagowe, ktdre nie
koliduja z projektowana inwestycja.



Informacja dotvezy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwea 2003r. w sprawie informacji dotyczacel
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Nazwa obiektu Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Sojkowek ,
Inwestor Gmina Sadowne N
Adres obiektu Droga gminna w m.Sojkowek | 1)
Przedmiot opracowania Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i d\ch\&on
zdrowia ||
Opracowanie Jacek Ksigzopolski 4 q/i/
upr. WZDP 285/73 |
Data opracowania lewiecien 2015 -




Spis tresci informacji dotyczgcy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Czes¢ opisowa

1. zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegblnych obiektow

2. wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktore moga
stwarza¢ zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas wystgpowania

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szezegolnie niebezpiecznych

6. wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegaj acych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia jub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna, komunikacje , umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozef



Czeéé opisowa informacii dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dia
przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Sojkdwek
na dzialkach o numerach ewidencyjnych gruntu:

302/2, 303/2 — obreb Sojkéwek i 13 obreb Ocigte

Inwestor: GMINA SADOWNE
Z.akres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszezegoinych obiektéw:

1. Przedmiotowa droga bedzie przebudowywana jednoetapowo. Poczatek odcinka km
0+000 /krawedz istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 4202W
Jasiordwka — Brzuza — Sadowne , natomiast koniec w km 0+496 — koniec istniejacego
pasa drogowego.

Projektowana droga bgdzie miata nawierzchnie jezdai bitumiczng dwuwarstwowsa na
podbudowie z z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Ponadto przewiduje sig
uzupelnienie poboczy pospotka i oznakowanie pionowe.

2. Wrykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- Przepust drogowy nie objety opracowaniem / drugo etap/
- istniejacy wodociag wiejski.

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzacd
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Pas drogi gminnej przebiega czesciowo przez teren zabudowany migjscowosci
przylegtych oraz tereny rolnicze. Podczas realizacji zadania, bezposrednie
zagrozenie bezpicczenstwa wystapi w strefie przebudowy i dotyczy¢ bedzie 0s6b
niepowotanych — dzieci, ktérych obecnodci na budowie wykluczy¢ nie mozna.
Oprocz zagrozenia bezpicczenstwa osob postronnych wystapia zagrozenia
bezpieczefistwa 0séb pracyj acych przy realizacji zadania. Szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na bezpieczenstwo przy z wykonaniu nastgpujacych robot:

- wykonywaniu podbudowy stabilizowanej mechanicznie

- wykonywaniu nawierzchni bitumicznej przy uzyciu cigzkich maszyn drogowych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podezas realizacji robét przewiduje sig wystapienie zagrozefh wynikajacych z
czynnikoéw wymienionych w punkeie 3. Migjsca i rodzaje wystepowania tych
zagrozen to strefy przemieszczania sie pieszych bezpostednio przylegle do micjsc

wykonywania robot: zagrozenie ze strony pracujacego sprzgtu.




Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Prace przy przebudowie przedmiotowej drogi nie naleza do kategorii
szczegblnie niebezpiecznych, jednak przy realizacji niniejszego

obiektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajace z n/w rozporzadzen:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych budowlanych i drogowych. (Dz. U.
7.2001r., nr 118, poz. 1263)

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska, w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r.,
nr 7, poz. 30)

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz.

U. z 1972 r.,nr 13, poz. 93)

Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
wmozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen:

Wszyscy pracownicy musza posiada¢ odpowiednie szkolenia w
zakresie BHP oraz wladciwy stan zdrowia potwierdzony badaniami
lekarskimi.

. w celu likwidacji zagrozen oséb postronnych nalezy zabezpieczy¢

odpowiednim wygrodzeniem



w zakresie zagrozenia upadkiem lub uderzeniem przez spadajacy
przedmiot konieczne jest stosowanie zachowan pracownikow
zgodnych z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym BHP lub
innym szkoleniem BHP odpowiednim dla funkcji sprawowanej
przez pracownika na budowie, a takze stosowanie srodkow

ochrony osobistej pracownika np. kask ochronny.



Zatacznik nr 1

Wykaz znakéw pionowych

Lp. km Rodzaj znaku Uwagi
1 0+000 A-6a szt. 1, A- 6¢ szt. 1 Na drodze powiatowe]
2 0+020 A7-1szt. 1
3 0+450 | A-30-+tabliczka zmiana

nawierzchni

Razem Ssztuk znakéw
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