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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt. 2 w zwigzku z art. 64 ust. 1 pkt. 2 i art. 72 ust. | pkt. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405), art. 1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261), Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wegrowie

stwierdza

obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko dla
planowanego przedsiewzigcia polegajacego na budowie elektrocieplowni na biogaz o mocy
elektrycznej do 1 MW na dzialkach nr geod. 499/1, 499/2, 497, 496/5, 1435 w miejscowosci
Stoczek.

Raport winien zawiera¢ w szczegélnosci:

1. opis planowanego przedsigwzigcia z uwzglednieniem przewidywanych rodzajow i ilosci
zanieczyszezen, wynikajacych z funkcjonowania planowanego przedsiewziecia;

2. opis oddzialywan na $rodowisko, w tym odorowych i mikrobiologicznych;

3. wyszczegblnienie dziatafi majacych na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych
oddziatywarn na $rodowisko (gtéwnie na zdrowie ludzi);

4. poréwnanie przyjetych rozwigzan do najlepszych dostepnych technik w tej dziedzinie,

5. przedstawienie wstepnego projektu zagospodarowania dziatki wraz z legenda uwzgledniajacego
lokalizacje drég dojazdowych, placéw manewrowych, miejsc sktadowania odpaddw, wszystkich
projektowanych budynkéw wraz z nazewnictwem poszczegélnych elementéw zagospodarowania,
miejsc nasadzenia zieleni izolacyjnej ze wskazaniem gatunkéw drzew i szerokosci utworzonego
z nich pasa zieleni,

6. w zakresie ochrony przed hatasem — analize skumulowanej emisji hatasu do $rodowiska zgodnie
z metodykg zalecang przez Ministra Srodowiska, a zatem z wykorzystaniem instrukcji zgodnej
z polskimi normami i dostosowanym do nich programem obliczeniowym— wyniki nalezy
przedstawi¢ w formie graficznej, prezentujacej zasiegi poszczegdlnych izofon w porze dnia i nocy
i wskazujacej tereny chronione akustycznie;

7. w zakresie oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na powietrze atmosferyczne— obliczenia

rozprzestrzeniania si¢ skumulowanych substancji w powietrzu zgodnie z metodyka Ministra

Srodowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym — nalezy przedstawi¢ czytelng

interpretacje graficzng wynikow tych obliczen, pozwalajaca na jednoznaczne stwierdzenie

pozioméw zanieczyszczei w powietrzu, dolaczy¢ wykaz aktualnego stanu jakosci powietrza
atmosferycznego dla analizowanego terenu, dane wejsciowe przyjete do oblicze oraz arkusze
obliczeniowe z programu;

opis Srodowiska zamieszkania ludzi i zmiany tego $rodowiska po realizacji inwestycji;

. opis wplywu przedmiotowego przedsiewzigcia na zdrowie i zycie ludzi;

10. analiz¢ mozliwych konfliktow spotecznych oraz kroki jakie poczynit inwestor w celu zapoznania
spoleczenstwa z przedmiotowym przedsiewzieciem.
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UZASADNIENIE

Wojt Gminy Sadowne, jako organ prowadzacy postgpowanie administracyjne zmierzajace do
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z wniosku inwestora PGB Inwestycje Sp. z 0.0.
w Warszawie przy ul. Gotarda 9, w wystapieniu z dnia 17.11.2017 r. znak GP.6220.7.33.2016, zwrdcit
si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wegrowie o wydanie opinii co do
obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia polegajacego na budowie elektrociepfowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW
na dziatkach nr geod. 499/1, 499/2, 497, 496/5, 1435 w miejscowosci Stoczek.

Przedtozone przez Wojta Gminy Sadowne w dokumenty to:

1. Kserokopia wniosku inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Karta informacyjna przedsiewziecia.

3. Kopia mapy ewidencyjne;j.

4. Wypis z rejestru gruntow.

Wéjt Gminy Sadowne dokonat kwalifikacji powyzszej inwestycji i wskazat, ze jest ona
zaliczana do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 45, 52, 80 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U.z2016 1. poz. 71). Z wyzej wymienionego przepisu wynika, ze przedmiotowe przedsiewziecie
zaliczana jest do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla
ktérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.

Jak wynika z karty informacyjnej planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na wybudowaniu
elektrociepfowni do wytwarzania biogazu w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy ulegajacej
biodegradacji w szczegdlnosci z surowcow/substratow rolniczych lub pochodzenia rolniczego
produktéw ubocznych rolnictwa, ptynnych lub statych odchodéw zwierzgcych, produktéw ubocznych
lub pozostatosci z przetworstwa produktéw pochodzenia rolniczego. Biogaz w dalszej kolejnosci
wykorzystany zostanie do wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w ukfadzie kogeneracji o mocy
elektrycznej zainstalowanej wynoszacej do IMW oraz cieplnej do ok. 1,1 MW.

Energia elektryczna oraz cieplna wytwarzana w elektrocieptowni zostanie zagospodarowana
lokalnie:

— czgs¢ sposrdd produkowanej energii zagospodarowana zostanie na wiasne potrzeby
funkcjonowania biogazowni,

— planowane jest aby pozostata czgs¢ wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej zostata
zagospodarowana przez pofozony w bliskim sgsiedztwie zaktad produkcyjny oraz na potrzeby
zabudowy mieszkaniowej jak roéwniez pobliskich gospodarstw rolnych,

— ewentualnie ok. 10-20 % zostanie wprowadzone do sieci Zaktadu Energetycznego.

Cykl produkcji biogazu odbywa si¢ w obiegu zamknigtym. Charakter produkcji biogazu jest
ciagly.

Szacuje si¢ ze roczna produkcja biogazu wyniesie ok. 4 000 000 m3, z czego wyprodukowane
zostanie:

— ok. 8300 MWh energii elektrycznej;

— 0ok. 32000 GJ ciepta

W przedsigwzieciu generowana bedzie takze masa pofermentacyjna w ilosci ok. 21 tys. ton
rocznie w formie plynnej i/lub stalej/wysuszonej. Masa pofermentacyjna podlega¢ bedzie rowniez
procesom kondycjonowania, ktére polegaja na separowaniu masy $wiezej, a potem jej wysuszeniu. Po
odwodnieniu, wysuszeniu i zaggszczeniu do zawartosci 15-20% wody moze byé wykorzystana do
produkeji granulatow/peletow. Masa pofermentacyjna zostanie odpowiednio (w zaleznoéci od formy)
wykorzystana do nawozenia pobliskich pol uprawnych i/lub wprowadzona na rynek jako masa
nawozowa, eko-nawdz lub biomasa energetyczna.

Planuje si¢ aby elektrocieptownia na biogaz niniejszego przedsiewzigcia sktadata sie
z nastepujacych gtownych elementdw, budynkow/budowli oraz urzadzen:

1. wagi samochodowe;j,

2. siloséw na skladowanie kiszonki i/lub na statych odchodéw zwierzecych i/lub pozostatosci
z przetworstwa produktow pochodzenia rolniczego,

3. placu sktadowego na Kkiszonki i/lub na stalych odchodéw zwierzecych i/lub pozostatosci
z przetworstwa produktéw pochodzenia rolniczego,
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zbiornika na odcieki z silosow i placu,
tacy na odcieki,
zbiornika substratow,
pasteryzatora z rozdrabniaczem,
zbiornika dozujacego i/lub dozownika substratow statych z rozdrabniaczem,
hydrolizatora,
. dwoch zbiornikéw fermentacyjnych zintegrowanych ze zbiornikami do magazynowania biogazu,
. jednego zbiornika dofermentowujacego, petniagcego rolg magazynowa na mase pofermentacyijna,
zintegrowanego ze zbiornikiem do magazynowania biogazu,
12. separatora z boksem na odseparowang mase pofermentacyjna,
13. zbiornika na odcieki separatora,
14. dwoch zbiornikow magazynowych na mas¢ pofermentacyjna,
15. punktu poboru pofermentu ze studnig odciekowsg,
16. stacji uzdatniania biogazu i/lub kolumny odsiarczajgce;j,
17. uktadu kogeneracyjnego CHP, ktérego glownym elementem jest silnik lub silniki gazowe o
tacznej mocy elektrycznej do 1 MW
18. zadaszania migdzy obiektowego lub/i konteneréw, ze stacja pomp i wezlem ciepla
19. pochodni biogazu,
20. budynku lub/i kontenera stacji transformatorowej,
21. budynku lub/i konteneréw aparatury kontrolno—pomiarowej i automatyki,
22. budynku lub/i kontenerdw do celéw techniczno-socjalno-bytowych
23. szczelnego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci (szambo) lub/i przydomowej oczyszczalni
$ciekow lub/i przytacza do kanalizacji,
24. budynku i/lub kontenera magazynowo-warsztatowego, ‘
25. wiaty magazynowej, |
26. zbiornika wod opadowych i/lub p.poz., ‘
27. instalacji technologicznej, sanitarnej, gazowej i elektrycznej,
28. studni glebinowej o glebokosci wiercenia do 100 m lub/i przylacza do sieci wodociggowej,
29. drég wewnetrznych, placow manewrowych oraz parkingdw,
30. urzadzenia wodnego w postaci wylotu do rowu i/lub uktadu rozsgczajacego,
31. niezbednej infrastruktury technicznej oraz urzadzen budowlanych pozwalajacych na korzystanie z
w/w obiektow w sposob zgodny z ich przeznaczeniem i zgodny z przepisami,
32. niezbgdnej infrastruktury techniczne;.

Planowane jest ogrodzenie terenu oraz zagospodarowanie go poprzez posadzenie zieleni, ktora
bedzie stanowita naturalny bufor minimalizujacy oddziatywanie inwestycji na klimat akustyczny oraz
Jjakos¢ zapachowa powietrza, zamykajac oddziatywanie przedsiewziecia w granicach dziatki.

Gléwng korzyscia dla gminy oraz regionu w zwigzku z budowa elektrocieptowni na biogaz
bedzie stworzenie nowego zrédia energii dla odbiorcow koncowych, gtownie pobliskich zaktadow,
podjecie wspdtpracy z okolicznymi rolnikami i przedsigbiorcami oraz utworzenie nowych miejsc
pracy.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odleglosci okoto 192 m od najblizszej
granicy planowanego zabudowania terenu. Zjazd z dziatki zaplanowano zlokalizowaé od strony
pOh‘lOCIlOWSChOdnleJ gdzie brak jest zabudowan mieszkaniowych.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.
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Otrzymuja:
1. Adresat ~wel. Janina Puscian-Roszkbwska
2. ala
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