Sojkéwek kosztorys1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH o -
1 ‘KNR 017 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka- mokra - gruntowanie preparatem | m2
d.1/2608-03
‘ 12.90*3.05 m2 39.345|
| | | RAZEM 39.345
2 NNRNKB 202 |Stelaz drewniany (dranki) na $cianie drewnianej - ruszt pionowy i poziomy dla ocieplenia m2
d.1/0420-04 $ciany z bali drewnianych
Krotnos¢ = 2
12.70*3.05 m2 38.735
RAZEM 38.735
3/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu goto- | 'm2
d.1]/2609-01 wych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowycho grubosci 8cm do $cian
25.60*3.05 m2__ 78.080
RAZEM 78.080
4/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto- | szt.
d.1/2609-04 wych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych o grubosci 10cm za pomoca
|dybli plastikowych do $cian
1469 szt. 469.000
| RAZEM 469.000
5 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu goto- ' m?2
d.1/2609-02 wych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowycho grubosci 2cm do o$ciezy
(1.47+1.40+2.15+1.50)*2*2*0.15 m2 3.912
RAZEM | 3.912
6 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu goto- ' m?2 1
d.1/2609-06 ‘wych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
| |25.60*3.05 m?2 78.080
RAZEM 78.080
7“KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu goto- | m?2
d.1/2609-07 |wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
(1.47+1.40+2.15+1.50)*2*2*0.15 m?2 3.912
| RAZEM 3.912
8/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu goto- |m
d.1/2609-08 wych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(1.47+1.40+2.15+1.50)*2*2+3.05*2+12.90 m 45.080|
| \ RAZEM 45.080
9\ KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku strukturalnego mozaikowego dekor. - cokét m?2
d.1] 0933 02
125.60%0.50 m?2 12.800
RAZEM 12.800
10 KNR 0-23 ‘Tynki elewacyjne akrylowe o strukiurze baranek, wykonane rgcznie m?2
d.1/0933-02
| 25.60*2.55 m2 65.280
‘ RAZEM 65.280
11/KNR 2-02 ’;Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy, wykonane recznie m?2
d.1]/0923-04-050 | |
1(1.472+2.15*2)*0.15 ‘m2 1.086
| RAZEM 1.086
12/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - parapety m?2
d.1/0541-01 |zewnetrzne
|(1.4772+2.152)*0.20 m?2 1.448
RAZEM 1.448
2 rng_LMQWfAﬁNIE | MALOWANIE PODLOG
13|KNR-W 4-01  |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z desek o powierzchni ponad 8 m2 - cyklinowa- \m2
d2/0816-03 nie ‘
| 11.42*7+0.24"5.02+12.44*7.0 m2 168.225 ‘
[ ‘ RAZEM 168.225
14/KNR 19-01 | Dwukrotne lakierowanie podlég drewnianych wraz z cokotem drewnianym m?2
d.2/1309-12
‘ 11.42*7+0.24°5.02+12.44"7.0+(24.10"2+7.0*2-3.0)*0.15 m?2 177.105
RAZEM 177.105
3 . OKLADZINY SCIAN W SALI POD SCENA Z PLYT GIPSOWYCH ) S o
15/NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych gr. 9,5mm na Scianach na ruszcie metalowym | m2
d.3/2027-03 50
|(12.44*2+7.0)*3.05-2.20*2.40-1.47*1.40*2-2.15*1.50*2 m2 | 81.388
| | _RAZEM 81.388
16| NNRNKB 202 ;(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z piyt gipsowych |m?2 }
d.3/2013-04 w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 |
| (12.44*2+7.0)*3.05-2.20%2.40-1.47"1.40%2-2.151.50*2 m2 81.388
RAZEM 81.388
17 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatam igruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.3/1134-02
(12.44°2+7.0)*3.05-2.20%2.40-1.47*1.40"2-2.15*1.50*2 m?2 81.388
RAZEM 81.388
18‘KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podiozy gipsowych m2 | |
d.3/03 [
E (12.44*2+7.0)*3.05-2.20%2.40-1.47*1.40*2-2.15*1.50*2 |m2 81.388
‘ | | RAZEM 81.388
4 ~ WYPOSAZENIE SWIETLICY - STOLY, KRZESLA . S o o -
|19 Stol drewniany 140x80 wys. 76cm szt
d.4 kalk. wiasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
20, Krzeslo drewniane szt
d.4 kalk. wlasna | [
| 50 szt | 50.000
l \ \ |_RAZEM 50.000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28828




