Warszawa, dnia 45 maja 2015 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOS-11.4242.419.2014.DK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm., zwanej dalej ,,ustawa 00$”)
oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), w zwiazku z postgpowaniem w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko przeprowadzanym dla przedsiewziecia polegajacego na budowie instalacji
mechaniczno-biologicznej przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych o zdolnosci
przetwarzania do 42000 Mg/rok, zlokalizowanej na dzialce o nr ew. 901 w miejscowosci Zieleniec,
gmina Sadowne,

uzgadniam realizacj¢ przedsigwziecia i okreslam nastgpujgce warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia nalezy podjaé
nastepujace dzialania:

1) wszystkie maszyny i urzadzenia pracujace na terenie inwestycji (takze podczas prac
budowlanych) utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym i konserwowaé systematycznie
w sposob prawidlowy, pozwalajacy na uniknigcie wyciekdéw plynéw technicznych i paliw
do srodowiska gruntowo-wodnego;

2) na etapie realizacji inwestycji zabezpieczy¢ materiaty pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez
przykrywanie plandekami);

3) na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia jego teren utrzymywaé w nalezytym
porzadku;

4) ewentualne odwodnienie wykopéw pod planowane obiekty prowadzi¢ przy uzyciu iglofiltrow,
bez koniecznodci trwatego obnizania poziomu wéd gruntowych; do minimum ograniczyé czas
odwadniania wykopu; wode z odwodnienia wykopow odprowadzaé do szczelnego zbiornika
bezodplywowego, a nastgpnie systematycznie przekazywaé za posrednictwem uprawnionych
odbiorcéw do oczyszcezalni Sciekow;

5) tankowanie maszyn i sprzgtu zorganizowaé na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym
zanieczyszezeniem (w szczegdlnosci substancjami ropopochodnymi) srodowiska gruntowo-
wodnego;

6) teren przedsigwzigcia, zaroéwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia,
wyposazy¢ w srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku
ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwlocznie usunaé; ze zuzytymi $rodkami
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych postepowaé jak odpadem
niebezpiecznym;

7) na etapie realizacji przedsiewzigcia Scieki bytowe gromadzi¢ w szezelnych, bezodptywowych
zbiornikach  przenosnych  toalet, skad  przekazywaé¢  uprawnionym  podmiotom
do zagospodarowania;

8) powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia odpady inne niz niebezpieczne magazynowaé
selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposob ktory zabezpieczy przed pyleniem
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i rozwiewaniem odpadow oraz zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego. a nastgpnie
przekazywac uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia:

na terenie inwestycji nalezy wyznaczyé miejsca magazynowania materialdw oraz zaplecza placu
budowy tak. aby omina¢ wszelkie miejsca cenne przyrodniczo — zwlaszcza zadrzewienia.
zakrzewienia i kompleksy lesne;

zaleca sie zastosowanie na miejscu planowanego przedsigwzigecia oswietlenia sodowego
dajacego tzw. .cieple” widmo $wietlne, ograniczajace przywabianie owadow noca, nalezy
stosowaé szczelne obudowy lamp na placach manewrowych, bazy materialowej i parkow
maszynowych. uniemozliwiajace owadom kontakt z rozzarzong zarowka;

na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia zaopatrzenie w wode realizowac
z istniejacego ujecia wlasnego; prowadzic rejestr zuzycia wody;

transport odpadéw prowadzi¢ w nastgpujacych warunkach: wykorzystywaé pojazdy sprawne
techniczne eksploatowane i konserwowane systematycznie i w sposéb prawidlowy:
wykorzystywaé pojazdy transportowe wyposazone w szczelng skrzynie ladunkowa,
ze szczelnie zamknigta tylng klapa; tadunek przykrywac plandeka;

na etapie eksploatacji utrzymywac teren zaktadu i drogi dojazdowe w nalezytej czystosci:
prowadzi¢ okresowe przeglady i konserwacje instalacji; wszelkie wykryte nieszczelnosci badz
inne awarie niezwlocznie usuwac;

zastosowany biofiltr utrzymywaé¢ w dobrym stanie technicznym, konserwowaé systematycznie
w sposob prawidlowy, nie dopusci¢ do przebicia zloza;

roztadowywanie dostaw odpadéw prowadzi¢ bezposrednio po ich dostarczeniu w hali sortowni;
ograniczy¢ czas otwarcia bram sortowni do minimum;

unika¢ przerzucania pryzm zlokalizowanych na placu w niekorzystnych warunkach
meteorologicznych — nie przerzuca¢ przy nadmiernej wilgotnosci i przy wietrze wiejacym
w kierunku zabudowy mieszkaniowe;j;

ograniczy¢ do minimum okres zatadunku i wytadunku materiatu z bioreaktorow;

na etapie eksploatacji przedsigwzigcia scieki sanitarne odprowadza¢ do szczelnego zbiornika
bezodplywowego na  $cieki  sanitarne, a  nastgpnie  systematycznie  przekazywad
za postadnictwem uprawnionych odbiorcéw do oczyszezalni Sciekow; zbiornik systematycznie
oprozniaé (nie dopuszczaé do jego przepetnienia);

Scieki technologiczne (kondensat powstajacy w reaktorach kompostowni odpaddw)
odprowadza¢ do szczelnego zbiornika bezodplywowego na kondensat, a nastepnie
wykorzystywac¢ w procesie technologicznym; nadmiar ww. $ciekéw odprowadza¢ do szczelnego
zbiornika bezodplywowego na Scieki technologiczne, a nastgpnie systematycznie przekazywac
za posrednictwem uprawnionych odbiorcéw do oczyszczalni sciekdw; zbiorniki systematycznie
oproznia¢ (nie dopuszcza¢ do ich przepelnienia);

scieki technologiczne (scieki z mycia posadzki oraz scieki z kompostowni),
po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, gromadzi¢ w szczelnym,
bezodpltywowym zbiorniku na scieki technologiczne, a nastgpnie systematycznie przekazywaé
za posrednictwem uprawnionych odbiorcow do oczyszczalni Sciekdw: zbiornik systematycznie
oproznia¢ (nie dopuszczaé do jego przepehienia);

wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenéw utwardzonych (z terenéw
placow i drog) odprowadzaé¢ do szczelnego, bezodplywowego zbiornika na wody opadowe;
ww, wody z terenéw utwardzonych uprzednio podczyszcza¢é w separatorze substancji
ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem; wody opadowe i roztopowe z ww. powierzchni
ewentualnie wykorzystywa¢ do zraszania pryzm kompostowych, podlewania zieleni
oraz do celdw ppoz.; nie dopuszczaé do przepetnienia zbiornika;

system wodno-sciekowy regularnie i terminowo poddawa¢ prébom szczelnosci i konserwacjom;
odpady przywiezione do zakladu, przeznaczone na linig¢ sortownicza roztadowywaé na szczelnej
posadzce platformy przyje¢ odpadow, zlokalizowanej w hali sortowni odpadow:

proces intensywnej stabilizacji tlenowej/kompostowania prowadzi¢ w  zamknigtych
bioreaktorach zelbetowych zlokalizowanych w hali, wyposazonych w instalacje nawilzania
i natleniania; po okresie intensywnej stabilizacji/kompostowania prowadzi¢ proces dojrzewania
w otwartych pryzmach z przerzucaniem i nawilzaniem pryzm;
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odpady poddawane biologicznej stabilizacji tlenowej w planowanej instalacji nawadniaé w taki
sposob, aby proces stabilizacji tlenowej przebiegat prawidtowo;

caty proces biologicznej stabilizacji tlenowej odpadéw prowadzi¢ do czasu uzyskania,
potwierdzonego przeprowadzonymi badaniami laboratoryjnymi, odpowiedniego stopnia
dojrzatosci stabilizatu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie;

odpady inne niz niebezpieczne powstajace na etapie eksploatacji inwestycji magazynowaé
selektywnie w pojemnikach/kontenerach lub boksach, zlokalizowanych w wyznaczonym do tego
celu miejscu, posiadajacym szczelne podloze, a nastgpnie przekazywaé uprawnionym
podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

stabilizat magazynowa¢ na placu wyposazonym w system ujmowania sciekéw i odprowadzania
ich do szczelnego, bezodptywowego zbiornika na scieki technologiczne;

odpady niebezpieczne powstajace na etapie eksploatacji przedsiewziecia magazynowac
selektywnie w zamknigtych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych
na dzialanie skfadnikéw umieszczanych w nich odpadéw, zlokalizowanych w wydzielonej
czgsci hali sortowni i/lub w wyznaczonym do tego celu kontenerze; ww. odpady przekazywac
uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadéw
niebezpiecznych nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wstepem osob nieupowaznionych
i zwierzat.

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
00$ (w projekcie budowlanym) nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania dotyczace
ochrony $rodowiska:

zaprojektowanie zamknigtej hali kompostowni tunelowej (maksymalna wydajnos¢ instalacji
23000 Mg/rok), z ktorej calos¢ powietrza oczyszczaé dwustopniowo — w pluczce i poprzez
biofiltr o gwarantowanej skutecznosci 98 %;

zaprojektowanie linii do sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych wewnatrz hali
wyposazonej w system wentylacji skladajacy sie z 6 wentylatoréw dachowych o wydajnosci
max. 6500 m’/h kazdy, z odprowadzaniem -zanieczyszczonego powietrza indywidualnymi
emitorami pionowymi otwartymi o wysokosci minimalnej 11 m i §rednicy maksymalnej 0,4 m
kazdy;

zastosowanie wokol terenu zakladu zwartego pasa zieleni izolacyjnej skladajacego sie
z roslinnosci niskiej i wysokiej, w tym z roslin zimozielonych, charakteryzujacej sie szybkim
przyrostem;

ogrzewanie budynku administracyjno-socjalno-sanitarnego realizowa¢ elektrycznie badz
z wykorzystaniem kottowni wyposazonej w kociot olejowy o mocy ok. 50 kW
z odprowadzaniem zanieczyszczen emitorem pionowym otwartym o wysokosci minimalnej 5 m
i Srednicy maksymalnej 0,2 m;

zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji technologicznej oraz sieci
kanalizacji deszczowej;

zaprojektowanie szczelnego zbiornika bezodplywowego na $cieki sanitarne;

zaprojektowanie szczelnego zbiornika bezodplywowego na $cieki technologiczne;
zaprojektowanie szczelnego zbiornika bezodptywowego na wody opadowe i roztopowe
Z terenu inwestycyjnego;

zaprojektowanie  szczelnych  powierzchni i placéw w  miejscach  zwigzanych
z gospodarowaniem odpadami.

Przed rozpoczgciem realizacji przedsiewzigcia nie stwierdzono koniecznosci

przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko w ramach postepowania w sprawie
wydania decyzji o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos.

Uzasadnienie

Wojt Gminy Sadowne pismem z dnia 10 grudnia 2014 r., znak: GP.6220.7.9.2014, wystapit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie o uzgodnienie warunkdw realizacji




przedsigwzigeia polegajacego na budowie instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania
zmieszanych odpadow komunalnych o zdolnosci przetwarzania do 42000 Mg/rok, zlokalizowane;j
na dzialce o nrew. 901 w miejscowosci Zieleniec, gmina Sadowne.

Do wystgpienia Wojt Gminy Sadowne dolaczyl: wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 30 czerwca 2014 r., raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsigwzigcia
(zwany dalej .raportem o00$”) oraz informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu inwestycji.

Po analizie przedlozonej dokumentacji Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
pismem z dnia 16 stycznia 2015 r., znak: WOOS-11.4242.419.2014.DK, a nastepnie pismem z dnia
23 marca 2015 r.. znak: WOOS-11.4242.419.2014.DK wezwat do uzupelnienia przediozonego raportu
00$. Uzupelnienia wplynely do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie przy pismie
Wéjta Gminy Sadowne z dnia 18 lutego 2015 r., znak: GP.6220.7.17.2014 i z dnia 13 kwietnia 2015 r.,
znak: GP.6220.7.22.2014.

Planowane przedsiewzigcie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy oos oraz w § 3 ust. 1 pkt 80
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.), tj. ..instalacje zwigzane
z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadéw, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47,
z wylaczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wigkszej
niz 0,5 MW lub wytwarzajacych ekwiwalentng ilo$¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych
celow niz produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej odpadow
oraz rekultywacja sktadowisk odpadéw”.

Treé¢ ninigjszego postanowienia przygotowana zostata w oparciu o zgromadzony material dowodowy
w sprawie or&x wiedze wiasng organu.

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie instalacji mechaniczno — biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych, o zdolnosci przetwarzania do 42000 Mg/rok, zlokalizowane;j
na dzialce o nr ew. 901 w miejscowosci Zieleniec, gmina Sadowne. Powierzchnia ww. dziatki wynosi
8 ha z czego 4,18 ha stanowi teren przemystowy, natomiast 3,82 ha stanowia lasy i grunty lesne.

Bezposrednie otoczenie terenu inwestycji stanowia: od strony pdtnocnej, zachodniej i poludniowej
— tereny lesne, od strony wschodniej — droga gminna i poza nig tereny lesne. Najblizej zlokalizowana
zabudowa typu zagrodowego znajduje si¢ w odleglosci ok. 680 m w kierunku potudniowo
— wschodnim od planowanej inwestycji.

Obecnie na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane sa obiekty wykorzystywane do produkcji
cegly silikatowej, tj.: budynek administracyjno-biurowy o powierzchni zabudowy 586 m’, budynek
portierni o powierzchni zabudowy 18 m’, budynek mieszarki o powierzchni zabudowy 116 m’,
budynek hali gléwnej z oddzialem reaktoréw, stacja transformatorowg i zapleczem socjalnym
o powierzchni zabudowy 2793 m’, wiata autoklawow o powierzchni zabudowy 135 m” budynek
pakowania wyrobéw o powierzchni zabudowy 770 m?, budynki starej i nowej kottowni o powierzchni
zabudowy 632 m’, budynek magazynowo-techniczny z zajezdnig i garazami o powierzchni zabudowy
819 m’, budynek magazynu paliw o powierzchni zabudowy 25 m’, wiata magazynowa o powierzchni
zabudowy 192 m’, wiata na rowery o powierzchni zabudowy 114 m’.

Realizacja planowanej inwestycji obejmowac bedzie:
. Rozbidrke nastgpujacych obiektow: magazyn materiatow technicznych, garaze, sprezarkownia,
stara i nowa kotlownia.
2. Adaptacj¢ istniejacych obiektow: budynek administracyjno-socjalno-sanitarny, budynek
sortowni odpadéw komunalnych (adaptacja z rozbudowa).
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3. Budowe nowych obiektow: boksy na surowce wtérne, budynek wagowy, waga samochodowa,
zbiornik na S$cieki technologiczne, separator, kompostownia — bioreaktory, sterownia,
wentylatorownia, biofiltr, plac dojrzewania stabilizatu oraz dojrzewania i magazynowania
odpadow zielonych, plac magazynowania stabilizatu, place przeznaczone dla ruchu
technologicznego.

Ponadto zagospodarowanie terenu stanowi¢ beda obiekty istniejace planowane do uzytkowania
dla potrzeb przedmiotowej instalacji takie jak: wiata, stacja transformatorowa, oczyszczalnia, zbiornik
na wode z ujecia wody, ujecie wody, maszt telewizji kablowej. Inwestycja zostanie takze wyposazona
w niezbedng infrastrukture techniczna w celu jej prawidlowego funkcjonowania, a takze wykonane
zostang tereny zieleni ochronnej.

Czes¢ mechaniczna bedzie stuzy¢é do mechanicznego wydzielenia ze strumienia zmieszanych odpadow
komunalnych, frakcji ulegajacej biodegradacji, frakcji surowcowych przewidzianych do recyklingu
oraz frakcji lekkiej o duzej kalorycznos$ci stanowiacej podstawe do produkcji paliwa alternatywnego.
Sortownia stanowi¢ bedzie obiekt w konstrukcji stalowej. W obiekcie bedzie wydzielona platforma
przyje¢ odpadéw komunalnych i surowcéw wtornych, gdzie bedzie odbywat sie wytadunek
dowiezionych odpadéw. Wydzielenie platformy od reszty hali nastapi za pomoca murku oporowego
o wysokosci do 4 m. Posadzka wykonana zostanie z materialu odpornego na dziatanie
magazynowanych odpadow 1 wyprofilowana zostanie w kierunku wpustéw odwodnienia oraz
przystosowana do ruchu samochoddéw cigzarowych oraz pracujacego sprzetu. Ponadto zostanie
uszczelniona geomembrang wywinigta na Sciany sortowni, lub mata bentonitowa, ktéra wywinieta
bedzie w pionie na $ciany na wysokos¢ ok. 10 cm w celu utworzenia szczelnej wanny. Odwodnienie
odbywac si¢ bedzie do kanalizacji technologicznej zakonczonej zbiornikiem na scieki technologiczne.
Hala technologiczna begdzie wyposazona w mechaniczng wentylacje wywiewng zarowno z czesci
zasobni i sortowni poprzez wytworzone podcisnienie uniemozliwiajgce emisje odoréw z hal przez
brame wjazdowa na zewnatrz hali. W czesci mechanicznej zaktadu doczyszczane beda surowce
wtorne. Wydajnos¢ instalacji sortowniczej wyniesie 42000 Mg/rok zmieszanych odpadow
komunalnych i 4500 Mg/rok surowcoéw wtornych kierowych do doczyszczenia.

Sortowanie zmieszanych odpadéw komunalnych bedzie zapewniac:

1. Wydzielenie poprzez reczne sortowanie balastu, na ktory skladajg sig gléwnie odpady
wielkogabarytowe, ceramika, gruz, itp. odpady.

2. Mechaniczne wyodrgbnienie ze strumienia zmieszanych odpadéw komunalnych czesdcei
organicznych przy uzyciu separatora dyskowego o granulacji 0 — 80 mm celem poddaniu dalszemu
zagospodarowaniu w czgsci biologicznej.

3. Wyodrgbnienie separatorem elektromagnetycznym odpadow metali.

4. Wyselekcjonowanie w procesie segregacji recznej z frakcji podsitowej odpadéw opakowaniowych
nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania (recyklingu) np. szklo opakowaniowe, ztom stalowy,
folia, papier,

5. Przygotowanie pozostatych odpadoéw, bedacych pozostaloscia frakcji nadsitowej, o znacznej
kalorycznosci w sposob umozliwiajacy wytworzenie z nich paliwa alternatywnego.

Czgs¢ biologiczna stanowi¢ bedzie 11 komér — bioreaktorow zelbetowych wyposazonych w instalacje
nawilzania i natleniania, ze sterowaniem procesu przez jednostke komputerowa oraz systemem
monitoringu. W komorach  odbywaé¢ si¢  bedzie proces intensywnej  tlenowej
stabilizacji/kompostowania odpadow ulegajacych biodegradacji. Proces intensywnej stabilizacji
tlenowej/kompostowania prowadzony bedzie przez 4 tygodnie. Bioreaktory beda stanowily betonowe
komory o szerokosci 4,5 m, dlugosci 22,75 m i wysokosci 4,5 m, zamknigte szczelnie bramami.
Ponadto bioreaktory beda takze zamknigte od gory i znajdowaé sie beda w hali stalowej.
W bioreaktorze odpady zostang utozone w pryzmg na specjalnie wykonanej posadzce, posiadajacej
kanaty przykryte perforowanymi panelami, wykonanymi ze stali nierdzewnej, umozliwiajacymi
napowietrzanie i nawilzanie kompostowanego wsadu. Posadzka bioreaktorow bedzie uszczelniona
geomembrana lub mata bentonitowa i wyposazona bedzie w kanaty z kratami odwadniajacymi. Scieki
technologiczne odprowadzane beda do zbiornika sciekow technologicznych. Scieki technologiczne
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zawracane bedq do procesu stabilizacji tlenowej. w celu nawilzania zloza. Do bioreaktorow
doprowadzane bedzie $wieze powietrze. W bioreaktorach prowadzony bedzie proces intensywnej
stabilizacji frakcji 0 — 80 mm (w 10 reaktorach) oraz odpadéw ulegajacych biodegradacji zbieranych
selektywnie (1 reaktor). Powietrze poprocesowe odprowadzane bedzie poprzez biofiltr, stanowigcy
obiekt betonowy. niezadaszony, o powierzchni ok. 140 m’. Stopiei oczyszczania powietrza
poprocesowego wynosic bedzie ok. 98 %.

Po zakonczeniu intensywnej stabilizacji, stabilizowany material zostanie przetransportowany
na betonowy plac dojrzewania, o powierzchni ok. 4300 m’, gdzie zostanie utozony w pryzmy. Pryzmy
w czasie trwania procesu dojrzewania beda przerzucane i nawilzane. Proces dojrzewania bedzie
prowadzony od 6 do 10 tygodni. Caty plac zostanie skanalizowany, a powstajace scieki technologiczne
beda ujete w sposdb zorganizowany za pomoca kanalizacji technologicznej odprowadzajacej Scieki
do zbiornika sciekdw technologicznych. Podloze betonowej ptyty zostanie uszczelnione geomembrana
PEHD lub matg bentonitowa. Na ww. placu prowadzone bedzie proces dojrzewania odpadéw
ulegajacych biodegradacji zbieranych selektywnie. Proces dojrzewania stabilizatu i dojrzewania
odpadéw zbieranych selektywnie bedzie prowadzony oddzielnie.

Po zakoiiczeniu procesu stabilizacji tlenowej, tj. po uzyskaniu przez stabilizat stopnia redukcji
substancji organicznej wyrazonego nastepujacymi parametrami: AT, ponizej 10 mg O5/g s.m. lub strata
przy prazeniu ponizej 35 % s.m. lub TOC ponizej 20 %, stabilizat zostanie przetransportowany
na betonowy plac o powierzchni ok. 1100 m”> przeznaczony do magazynowania gotowego stabilizatu.
Plac bedzie uszczelniony geomembrana PEHD Ilub mata bentonitowa. Powstajace scieki
technologiczne zostana ujete w sposob zorganizowany i odprowadzone kanalizacja technologiczng
do zbiornika sciekow technologicznych. Stabilizat uzyskany po procesie stabilizacji tlenowej moze
zostaé przesiany na sicie o $rednicy oczek 0-20 mm.

Projektowana instalacja osiagnie wydajnos¢ pozwalajaca na przetworzenie ok. 21 000 Mg odpadow
ulegaiacych biodegradacji (frakeji 0-80 mm) w skali roku oraz ok. 2000 Mg/rok odpadow
biodegradowainych zbieranych selektywnie.

Realizacja przedsiewzigcia wigzala si¢ bedzie z emisja substancji do powietrza oraz emisjg hatasu
pochodzaca z maszyn roboczych oraz samochodéw dostawczych, a takze z wytwarzaniem odpadow
i Sciekow.

W celu minimalizacji oddziatywania na S$rodowisko, w sentencji niniejszego postanowienia
wprowadzono warunki majace na celu ograniczenie emisji substancji pylowych i gazowych
do powietrza oraz zabezpieczenie $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem,
tj. zabezpieczenie materiatéw pylistych przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami),
utrzymywanie terenu inwestycji w nalezytym porzadku, wykorzystywanie do prac realizacyjnych
sprzetu sprawnego technicznie, eksploatowanego i1 konserwowanego w sposob prawidiowy,
pozwalajacy na uniknigcie wyciekow ptyndw technicznych i paliw do srodowiska, wyposazenia terenu
inwestycji w srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku ich
awaryjnego wycieku niezwlocznego usunigcia zanieczyszczen i postgpowania ze zuzytymi srodkami
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochonych jak z odpadem niebezpiecznym, zorganizowanie
tankowania maszyn i sprz¢tu na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem
srodowiska gruntowo-wodnego. Ponadto wskazano sposob postgpowania z odpadami powstajacymi
na etapie realizacji inwestycji, majacy na celu zabezpieczenie Srodowiska przed oddzialywaniem
zwigzanym z magazynowaniem odpadow.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia zaopatrzenie w wode realizowane bedzie
z istniejacego ujgcia wlasnego. Scieki bytowe odprowadzane beda do szczelnych zbiornikéw
bezodphywowych przewoznych toalet, ktore bedq systematycznie wywozone do oczyszczalni sciekow,
przez uprawniony do tego celu podmiot.




Zgodnie z przedlozong dokumentacja swobodne zwierciadlo woéd gruntowych wystepuje
na gigbokosci 2,8 m p.p.t., natomiast posadowienie i utozenie poszczegolnych obiektéw nie przekroczy
glebokosci 2 m p.p.t. w zwiazku z czym realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie
wymagata prowadzenia prac odwodnieniowych., W przypadku, gdyby podczas realizacji
przedsigwzigcia wymagane byto prowadzenie odwodnienia np. podczas gwattownych deszczy, woda
z wykopdw zostanie odpompowana za pomoca iglofiltréw i odprowadzona do szczelnego zbiornika
bezodptywowego, skad przekazywane beda uprawnionym podmiotom do oczyszczalni Sciekdw.

Eksploatacja przedsigwzigcia bedzie wigzata si¢ z: emisjg substancji do powietrza, emisjgq hatasu,
powstawaniem sciekow, a takze powstawaniem odpadéw.

Instalacja mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadéw w migjscowosci Zieleniec gmina
Sadowne bedzie Zrodlem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej. Na etapie eksploatacji
przedsigwzigcia Zrédlami emisji do powietrza beda: wentylacja mechaniczna hali sortowni odpaddw,
procesy zachodzace na terenie kompostowni odpadéw, ruch pojazdéw poruszajacych sie po terenie
planowanej inwestycji. Powietrze procesowe oczyszczane bedzie dwustopniowo tzn. w ,,pluczce”
i w filtrze biologicznym. Filtr biologiczny stuzy¢ bedzie do dezodoryzacji powietrza procesowego,
ktére doprowadzane bedzie z ,phluczki” do biofiltra podziemnymi rurami rozprowadzajacymi,
a nastgpnie kanatami okrytymi perforowanymi panelami pozwalajacymi na przedostawanie sie
powietrza do masy filtrujacej. W ten sposéb dochodzi¢ bedzie do réwnomiernego rozprowadzania
powietrza w calym biofiltrze. Stopien oczyszczania powietrza poprocesowego wynosié bedzie
ok. 98 %. Budynek administracyjno-socjalno-sanitarny bedzie ogrzewany elektrycznie
lub z wykorzystaniem kottowni wyposazonej w kociot olejowy o mocy ok. 50 kW. Przeprowadzona
w raporcie o0os analiza rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu wykazata, ze w trakcie
eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia, przy zachowaniu warunkéw dotyczacych parametrow
instalacji, okreslonych w sentencji postanowienia, dotrzymane zostang dopuszczalne standardy jakosci
powietrza.

W sentencji ninigjszego postanowienia wprowadzono warunki majgce na celu minimalizacje
oddziatywania przedmiotowej inwestycji, zwiazanego z eksploatacja planowanej inwestycji,
tj. prowadzenie okresowych przegladéw i konserwacji instalacji oraz niezwtoczne usuwanie wszelkich
wykrytych nieszczelnodci badz innych awarii, a takze utrzymywania biofiltru w dobrym stanie
technicznym i konserwowanie go systematycznie w sposob prawidtowy oraz nie dopuszczenie
do przebicia zloza. Ponadto utrzymywanie terenu inwestycji w nalezytym porzadku, prowadzenie
transportu odpadéw w odpowiednich warunkach, roztadowywanie w hali sortowni dostaw odpadow
bezposrednio po ich dostarczeniu i ograniczenie czasu otwarcia bram sortowni do minimum
oraz ograniczenie do minimum okresu zatadunku i wyladunku material z bioreaktorow, a takze
unikanie przerzucania pryzm zlokalizowanych na placu w niekorzystnych warunkach
meteorologicznych, tj. nieprzerzucanie przy nadmiernej wilgotnosci i przy wietrze wiejacym
w kierunku zabudowy mieszkaniowej. W celu minimalizacji oddziatywania planowanej inwestycji
w zakresie emisji substancji do powietrza wokoét terenu zaktadu wykonany zostanie pas zieleni
izolacyjne;j.

Eksploatacja przedsigwzigcia bedzie wiazala si¢ rowniez z emisjg halasu, ktérej zrédtami beda:
pojazdy poruszajace si¢ po terenic przedmiotowego przedsiewziecia, praca sprzgtu zwiazanego
z eksploatacja instalacji oraz urzadzenia wentylacyjne. Biorac pod uwage lokalizacje planowanego
zaktadu w odlegtosci 680 m od zabudowy mieszkaniowej chronionej akustycznie oraz przedstawione
w przedlozonej dokumentacji obliczenia rozprzestrzeniania si¢ hatasu, rodzaj i skale planowanej
inwestycji stwierdza si¢, ze dopuszczalne poziomy hafasu na terenach chronionych akustycznie beda
dotrzymane.

Na etapie eksploatacji inwestycji zaopatrzenie w wode realizowane bedzie z istniejacego ujecia
wlasnego. Prowadzony bedzie rejestr zuzycia wody. Scieki bytowe odprowadzane beda do szczelnego
zbiornika bezodptywowego na Scieki sanitarne, a nastgpnie systematycznie przekazywane
za posrednictwem uprawnionych odbiorcéw do oczyszezalni Sciekéw. Zbiornik bedzie systematycznie
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oprozniany. Zgodnie z przedlozong dokumentacjg na etapie funkcjonowania przedsigwzigcia beda
powstawaly Scieki przemystowe, tj. Scieki z mycia posadzki, Scieki z kompostowni (z bioreaktorow,
biofiltru biologicznego, placu magazynowania gotowego stabilizatu, placu dojrzewania stabilizatu oraz
dojrzewania i magazynowania odpadow zielonych, bokséw na surowce wtorne).

Scieki technologiczne (kondensat powstajacy w reaktorach kompostowni odpadéw) odprowadzane
beda do szczelnego zbiornika bezodptywowego na kondensat, a nastgpnie wykorzystywane w procesie
technologicznym. Nadmiar ww. sciekéw odprowadzany bedzie do szczelnego zbiornika
bezodplywowego na Scieki technologiczne, a nastgpnie  systematycznie przekazywany
za posrednictwem uprawnionych odbiorcéw do oczyszczalni Sciekdw. Zbiorniki beda systematycznie
oprézniane. Scieki technologiczne (Scieki z mycia posadzki oraz scieki z kompostowni),
po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, gromadzone beda w szczelnym,
bezodplywowym zbiorniku na S$cieki technologiczne, a nastgpnie systematycznie przekazywane
za posrednictwem uprawnionych odbiorcéw do oczyszczalni Sciekdw. Zbiornik bgdzie systematycznie
oprozniany. ‘

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenéw utwardzonych (z terendw placow
i drog) odprowadzane bedg do szczelnego, bezodptywowego zbiornika na wody opadowe. Ww. wody
z terenow utwardzonych uprzednio podczyszczane beda w separatorze substancji ropopochodnych
zintegrowanym z osadnikiem. Zgodnie z przedtozong dokumentacja wody opadowe ze szczelnego,
bezodplywowego zbiornika wykorzystywane bedg do celéw ppoz., a takze do zraszania pryzm
kompostowych i do podlewania zieleni na terenie inwestycyjnym w zwiazku z czym przedmiotowy
zbiornik o pojemnosci ok. 1500 m” nie ulegnie przepetieniu.

W sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki majace na celu zabezpieczenie
srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, tj. regularnego i terminowego poddawania
prébom szczelnoéci i konserwacjom systemu wodno-Sciekowego oraz nie dopuszczanie
do przepelnienia zbiornikow na Scieki, a takze utrzymywania wszystkich maszyn i urzadzen
pracujacych na terenie inwestycji, w dobrym stanie technicznym oraz konserwowania ich
systematycznfe w sposdb prawidlowy, pozwalajacy na uniknigcie wyciekéw plynéw technicznych
i paliw do srodowiska gruntowo-wodnego. Ponadto wprowadzono warunek zaprojektowania
szczelnych posadzek we wszystkich pomieszczeniach i placow zwiazanych z gospodarowaniem
odpadami.

Na etapie eksploatacji inwestycji beda powstawaly odpady inne niz niebezpieczne i niebezpieczne,
tj. odpady powstajace na linii technologicznej, odpady powstajace w zwiazku z konserwacjg urzadzen
wchodzacych w sklad linii technologicznej, odpady powstajace w zwiazku z dziatalnoscig socjalno-
biurowa i porzadkowa. Odpady inne niz niebezpieczne powstajace na etapie eksploatacji inwestycji
magazynowane begda selektywnie w pojemnikach/kontenerach lub boksach, zlokalizowanych
w wyznaczonym do tego celu miejscu, posiadajacym szczelne podioze. Stabilizat magazynowany
bedzie na placu wyposazonym w system ujmowania $ciekéw i odprowadzania ich do szczelnego,
bezodplywowego zbiornika na $cieki technologiczne. Odpady niebezpieczne powstajace na etapie
eksploatacji przedsigwzigcia magazynowane beda selektywnie w zamknigtych, szczelnych
i oznakowanych pojemnikach, odpornych na dziatanie sktadnikéw umieszczanych w nich odpadow,
zlokalizowanych w wydzielonej czgsci hali sortowni i/lub w wyznaczonym do tego celu kontenerze.
Miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wstgpem
0s6b nieupowaznionych i zwierzat. Ww. odpady przekazywane beda uprawnionym odbiorcom
do odzysku lub unieszkodliwienia.

Powierzchnia dzialki, na ktorej prowadzony bedzie proces przetwarzania odpadow wynosi 8 ha,
z czego 3.8281 ha stanowi las, pozostata czg$é dziatki 4,1719 ha to tereny zabudowy przemystowej.
Proces przetwarzania odpadéw prowadzony begdzie na czgsci terenu zabudowy przemystowej - w hali
produkcyjnej. Otoczenie hali - plac zakfadu w 80% jest utwardzony, pozostate 20% pokryte szatg
roslinng - drzewa i krzewy oraz roslinnos¢ trawiasta. Realizacja inwestycji nie zmieni ukfadu
funkcjonalnego zaktadu.




Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie Nadbuzanskiego Parku Krajobrazowego, dla ktérego
aktualnym aktem prawnym jest rozporzadzenic Nr 3 z dnia 15 marca 2005 r. Wojewody
Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. 2005 r., Nr 66, poz. 1701, ze zm).

W ww. parku zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.) i § 3 ust. | pkt. | ww. rozporzadzenia zakazuje si¢ realizacji
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy o0o$.
Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, zakaz o ktérym mowa powyzej, nie dotyczy
realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko, dla ktorych sporzadzenie
raportu o oddzialywaniu na $rodowisko nie jest obowiazkowe i przeprowadzona procedura oceny
oddziatywania na s$rodowisko wykazata brak niekorzystnego wplywu na przyrode parku
krajobrazowego.

Z raportu oo$ wynika, iz obszar, na ktérym planuje si¢ realizacje przedsiewziecia stanowi teren
istniejacego zakladu zajmujacego si¢ produkcja wyrobdw silikatowych. Jak wykazala analiza
oddzialywania ww. inwestycji na srodowisko, planowane przedsiewziecie ze wzgledu na jego
lokalizacje na terenie istnigjacego zakladu nie bedzie wplywaé negatywnie na przyrode parku
krajobrazowego.

W sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotyczace wyznaczenia miejsca
magazynowania materiatéw oraz zaplecza placu budowy, a takZe zastosowania na miejscu
planowanego przedsigwzigcia o$wietlenia sodowego dajacego tzw. ,ciepte” widmo $wietlne, ktore
konieczne sa z uwagi na mozliwos¢ wystepowania w okolicach -inwestycji gatunkow dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong. Po spehieniu powyzszych warunkéw stwierdza sie, ze
realizacja inwestycji nie powinna pogorszy¢ stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow
roslin 1 zwierzat wystepujacych na terenie inwestycji, a takze obszaréw chronionych znajdujacych sig
w zasiegu oddziatywania. it

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w centralne] czesci Polski’ nie stwierdzone mozliwosci
wystapienia transgranicznego oddziatywania.

Zgodnie z przedfozona dokumentacja na terenie, na ktérym realizowane bedzie planowane
przedsigwzigcie oraz w jego bezposrednim sasiedztwie nie znajduja si¢ zabytki chronione na podstawie
przepisdéw o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie prowadzac postepowanie nie stwierdzit

koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko w ramach postepowania w sprawie

wydania decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oo$, biorge pod uwage w szczegdlnosci
nastgpujace okolicznoscei:

1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat przedsiewziecia i elementow
przyrodniczych  $rodowiska  objetych  zakresem  przewidywanego  oddziatywania
przedsigwzigcia na Srodowisko pozwalaja wystarczajaco oceni¢ jego oddziatywania
na Srodowisko i ustali¢ warunki jego realizacji;

2) ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia oraz jego powiazania z innymi
przedsigwzigciami nie stwierdzono obecnie mozliwosci ponadnormatywnego kumulowania sie
oddzialywan tego przedsigwzigcia z innymi przedsiewzieciami zlokalizowanymi poza terenem
nalezacym do Inwestora;

3) nie stwierdzono mozliwosci negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia na obszary
wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostale formy ochrony przyrody.

Majac na uwadze powyzsze nalezy przyjac, ze planowane przedsiewziccie nie bedzie znaczaco
negatywnie oddziatywac na srodowisko.




Planowana instalacja nie jest ujeta w Wojewodzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza
na lata 2012-2017, z uwzglednieniem lat 2018-2023, w zwigzku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie zaznacza, iz zgodnie z art. 38 a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.) ,jezeli instalacja, przeznaczona do przetwarzania
zmieszanych odpadow komunalnych, odpadéw zielonych oraz przeznaczonych do skladowania
pozostalosci z sortowania odpadéw komunalnych i pozostatosci z procesu mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, nie zostala ujeta w wojewddzkim planie
gospodarki odpadami, odmawia si¢ wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia
na budowe, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadéw w tej instalacji”.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy
od uzyskania wymaganych odrebnymi przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

Zup Regonalnego Lryiekiora Gehrony Srodewiska
w Warszawie
Natalia Marczykiewicz

Otrzymuja:
i ) Wojt Gminy Sadowne
ul. Kosciuszki 3, 07-140 Sadowne;

2. Kruszywa Niemce S.A;
ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce;
3. ala.
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