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I. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 

1. Dane ogólne.  

Zadanie:    Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 50                                           

w miejscowości Sadowne 

Inwestor:   Gmina Sadowne 

07-140 Sadowne ul. Kościuszki 3 

Eksploatator sieci: Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem   

07-140 Sadowne ul. Kuźnica 1 

 

2. Przedmiot inwestycji. 

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązanie techniczne budowy kanalizacji sanitarnej 

(rurociągu tłocznego) w pasie drogi krajowej nr 50 (Ciechanów - Ostrów Mazowiecka) w 

miejscowości Sadowne ul. Łochowska, działka nr ewid. 249. 

Projektowaną kanalizacja sanitarna poza pasem drogi krajowej ujęto w odrębnych opracowaniach 

dokumentacyjnych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości                             

Sadowne ul. Wiejska - Ocięte” 

 

3.  Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania dokumentacji jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem,             

a Biurem Usług Technicznych Krzysztof Kruk w Węgrowie. 

3.1. Materiały wykorzystane do projektowania. 

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:1000  

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BP.6733.4.2016 z dnia 15.07.2016r.  

- Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Węgrowie - nr G.6630.103.2016 z dnia 21.09.2016  

- Warunki techniczne do projektowania nr GP.7234.2.5.2016  z dnia 29.09.2016                   

wydane przez Urząd Gminy Sadowne  

- Decyzja ZDP.5440.78.2016 z dnia 27.07.2016 o lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogi 

powiatowej  

- Decyzja O/Wa.Z-3.4341.422.2016.DW z dnia 9.06.2016 o lokalizacji kanalizacji sanitarnej                    

w pasie drogi krajowej nr 50 

- Uzgodnienia terenowe w wymaganym zakresie 

- Obowiązujące normy i przepisy 
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3.2.  Stan prawny terenu inwestycji. 

Stan prawny terenu inwestycji określono na podstawie mapy ewidencyjne oraz wpisów z 

ewidencji gruntów. Właścicielami działki nr ewid. 249 na których będzie usytuowana kanalizacja 

sanitarna jest Skarb Państwa. Działka ta stanowi pas drogi krajowej nr 50 Ciechanów - Ostrów 

Mazowiecka. Zarządzającym w/w drogą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 

Oddział w Warszawie, 03-808 Warszawa ul. Mińska 25. 

 

3.3. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji.  

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek po których 

jest projektowana inwestycja.  

Określając obszar oddziaływania obiektu uwzględniono wymogi wynikające z Decyzja o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BP.6733.4.2016 z dnia 15.07.2016r 

Określenie obszaru oddziaływania obiektu przeprowadzono uwzględniając wymogi określone w przepisach: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, 

poz. 735)  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) 

- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Teren inwestycji objęty niniejszym opracowaniem składa się z terenu przeznaczonego                           

do obsługi komunikacyjnej stanowiącej pas drogi krajowej nr 50 (Ciechanów - Ostrów 

Mazowiecka) w miejscowości Sadowne ul. Łochowska. 
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5. Projektowane zagospodarowanie trenu.  

Projektowana kanalizacja sanitarna obsługiwać będzie docelową zabudowę terenu.   

Inwestycja nie będzie powodowała zmiany dotychczasowego uŜytkowania gruntów. 

Projektowany ciśnieniowy system kanalizacji sanitarnej usytuowany w drodze krajowej składać się 

będzie z rurociągu tłocznego sanitarnych. Pozostała część systemu kanalizacyjnego poza pasem drogi 

krajowej ujęta została w oddzielnym opracowaniu. 

Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy Ø110x6,6  

umieszczony w stalowej rurze osłonowej o średnicy Ø219x6,7 mm na całej szerokości pasa drogowego.  

Przebieg trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono w części graficznej opracowania.  

 

6. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytków. 

Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, nie znajduje się w 

bezpośrednim sąsiedztwie obiektów wpisanych do rejestru ani obiektów kultury współczesnej. 

W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu zabytkowego, naleŜy zabezpieczyć 

przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub 

lokalne władze. 

 

7. Informacja o wpływie na teren eksploatacji górniczej. 

Teren inwestycji nie jest objęty eksploatacją górniczą i nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

8. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Projektowany system kanalizacji jest całkowicie szczelny, nie istnieje moŜliwość 

przenikania jakichkolwiek  ilości ścieków do gruntu. 

Zastosowane spadki przewodów powodują spływ ścieków bez moŜliwości ich gromadzenia. 

Zastosowane rozwiązania techniczne nie wymagają ustanawiania Ŝadnych stref ochrony sanitarnej. 

Projektowana sieć kanalizacyjna nie spowoduje wycinki drzew ani nie będzie naruszać ich 

systemu korzeniowego. Na czas robót przewiduje się zabezpieczenie istniejącego drzewostanu. 

Projektowana kanalizacja sanitarna przyczyni się do utrzymania właściwych warunków 

sanitarnych w rejonie projektowanej inwestycji. Tym samym będzie miała korzystny wpływ na 

środowisko naturalne.    

Przewiduje się wykonywanie inwestycji z zastosowaniem typowych metod budowlanych,                       

z uŜyciem maszyn i urządzeń budowlanych które nie przekraczają dopuszczalnych poziomów 

hałasu oraz nie wpływają niekorzystnie na środowisko. 

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie w jakim prowadzone roboty mogą mieć na nie wpływ. 

Projektowana inwestycja nie będzie stwarzała zagroŜenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

ludzi i zwierząt.  
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II. Opis techniczny do projektu budowlanego 

9. Kanalizacja sanitarna. 

Rurociąg tłoczny jako element kanalizacji sanitarnej projektuje się przewód tłoczny PE100 PN10 

SDR17 o średnicy Ø110x6,6 łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego.  

Rury zastosowane do budowy rurociągów tłocznych powinny odpowiadać warunkom określonym                 

w normie PN-EN 13244. 

Trasę rurociągów tłocznych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (linia przerywana).  

Łączna długość rurociągu tłocznego w pasie drogi krajowej wynosi L= 18 m.  

Przejście poprzeczne rurociągu tłocznego pod pasem drogi krajowej zostanie wykonane bezwykopowo 

metodą przecisku w stalowej rurze ochronnej o średnicy Ø219x6,7 mm. 

W rurach ochronnych z zastosowanie płóz ślizgowych a końcówki rur ochronnych zabezpieczyć 

manszetą.  

Przejścia wykonać bez naruszania pasa drogi krajowej na głębokości zgodnej z częścią graficzną 

opracowania. 

Komory montaŜowe, do wykonania przejścia poprzecznego usytuowane będą na działkach poza 

pasem drogi krajowej, ujęto w odrębnym opracowaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na 

terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska - Ocięte” 

Przewody kanalizacyjne montować zgodnie z instrukcją producenta. 

Całość robót wykonać wg części graficznej opracowania. 

 

10. Warunki gruntowo – wodne. 

Dla określenia warunków gruntowo-wodnych w rejonie przejścia pod drogą krajową  

wykonano otworów wiertniczych o głębokości 2,5 m. W wykonanym otworze stwierdzono prostą 

budowę geologiczną. Pod warstwą nasypu niebudowlanego o miąŜszości 1,0 m nawiercono piaski 

średnie w stanie średnio zagęszczonym.  

Na opiniowanym terenie w czasie wykonania wierceń napotkano wodę gruntową o zwierciadle 

swobodnym stabilizującym się na głębokości 1,7 m p.p.t.  Poziom wody gruntowej odnosi się do okresu 

badań.  

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie dokumentacji „Opinia geotechniczna. 

Dokumentacja Badań podłoŜa gruntowego. Projekt Geotechniczny” do projektu budowlanego 

kanalizacji sanitarnej z podłączeniami w miejscowości Sadowne ul. Wiejska – Ocięte opracowanie 

Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych - Siedlce.   
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11. Określenie kategorii geotechnicznej. 

Zgodnie z §4 pkt.3 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa                        

i Gospodarki Morskiej z dnia 28.04.2012 w  sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych  (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)                   

przewody kanalizacyjne posadowione w prostych warunkach gruntowych, ułoŜone w wykopach 

rozpartych, jeŜeli róŜnica poziomów przekracza 2,0m, zaliczono do drugiej kategorii 

geotechnicznej. UłoŜenie przewodów w pasie drogi krajowej projektowane jest bezwykopowo 

metodą przecisku. 

 

12. Roboty ziemne. 

Komory montaŜowe do połączeń przewodów kanalizacyjnych usytuowane będą poza pasem drogi 

krajowej (ujęte w odrębnym opracowaniu). 

 

13. Wytyczne realizacji inwestycji  

Całość robót wykonać w oparciu o Polską Normę PN-EN 1610:2001 „Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych”  

 

13.1. Wytyczenie trasy. 

Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej wykonać naleŜy  poprzez specjalistyczne słuŜby 

geodezyjne. W ramach wytyczenia naleŜy wskazać przebieg kanałów sanitarnych zgodnie z 

projektem i protokołem uzgodnień narady koordynacyjnej Sieć kanalizacyjna podlega 

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

13.2.  Odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Projektowane rurociągi sanitarne winny być zlokalizowane w minimalnych poziomych 

odległościach od uzbrojenia podziemnego: 

sieć wodociągowa – 1,5 m 

sieć kanalizacyjna – 1,5 m 

sieć gazowa – 1,5 m 

kable energetyczne – 0,5 m 

kable telefoniczne – 1,0 m 

słupy linii napowietrznych – 1,5 m 

drzewa (istniejące) – 2,0 m 
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13.3. Warunki zajęcia pasa drogowego.  

Przed przystąpieniem prac naleŜy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Do 

wniosku naleŜy dołączyć między innymi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w 

pasie drogowym, który naleŜy sporządzić w przypadku, gdy zajęcie pasa drogowego lub roboty 

wpłyną na ruch drogowy lub ograniczą widoczność na drodze albo spowodują zmiany w istn. 

organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. W pozostałych przypadkach naleŜy przedłoŜyć 

informację o sposobie zabezpieczenia robót.  

 

14.  Próby i badania. 

Próbę na ciśnienie naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-10725:1997.  

Próbę naleŜy przeprowadzić minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinków rur  

między złączami warstwą zagęszczonego gruntu grub. 30 cm (łuki, trójniki, zwęŜki, zawory, 

zaślepki i zamontowana armatura pozostają odkryte podczas próby). 

Przygotowaną do próby szczelności rurociąg naleŜy napełnić wodą, odpowietrzyć i pozostawić na 

kilka godzin dla ustabilizowania. 

Próbę naleŜy przeprowadzić na ciśnienie 0,6 MPa i w okresie 30 minut naleŜy dwukrotnie 

podnieść do pierwotnej wartości. 

Próbę naleŜy uznać za pozytywną jeŜeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi się spadku 

ciśnienia przekraczającego 0,02 MPa.  

W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, naleŜy je usunąć i ponownie wykonać całą 

próbę od początku. 

 

15. Warunki bhp na budowie. 

W czasie przeprowadzania robót naleŜy przestrzegać przepisów bhp przy montaŜu 

rurociągów ze szczególnym uwzględnieniem robót ziemnych. 

Roboty naleŜy przeprowadzić w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401). 

Miejsce wykonywania robót naleŜy zabezpieczyć zgodnie z Kodeksem Drogowym. 

 


