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I. Opis techniczny  

1. Dane ogólne.  

Zadanie: Budowa podłączeń kanalizacyjnych  

w miejscowości Sadowne ul. Wiejska - Ocięte 

Lokalizacja: Sadowne ul. Wiejska, Ocięte, Sojkówek 

Inwestor: Gmina Sadowne 

07-140 Sadowne ul. Kościuszki 3 

Eksploatator sieci: Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem   

07-140 Sadowne ul. Kuźnica 1 

 

2. Przedmiot inwestycji. 

  Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązanie techniczne budowy podłączeń 

kanalizacyjnych umoŜliwiających odprowadzenia ścieków do projektowanego zbiorczego 

systemu kanalizacji sanitarnej z posesji zlokalizowanych w miejscowości Sadowne przy ul. 

Wiejskiej oraz części miejscowości Sojkówek i Ocięte w przyległych do drogi dz. nr 13. 

Podłączenia kanalizacyjne zlokalizowane będą w działkach nr ewid: 

Obręb Sadowne: 6, 7, 13, 14/1, 21, 27, 34, 35/1, 42, 50, 51, 58, 65/1, 65/2, 72/1, 72/4, 79/2, 

103/3, 103/4, 112, 113/1, 113/2, 121, 122/1, 127, 128/1, 139, 140, 146, 147, 153/2, 154/1, 154/2, 

163, 170/4, 170/6, 171/2, 182, 189, 196, 200/1, 200/2, 200/3, 210, 217, 224, 230/1, 234/1, 236, 

237, 239, 242, 243/1, 243/2, 244 

Obręb Ocięte: 13, 543, 583/1, 583/3, 583/4, 586, 589, 592/4, 592/3, 625/1, 649/2, 650/1, 650/2, 

668, 669 

Obrę Sojkówek: 409/1, 417/3, 417/4, 420/2 

Projektowany kanał sanitarny ujęto w odrębny opracowaniu dokumentacyjnym 

 

3. Podstawa opracowania.  

   Dokumentację opracowano na zlecenie inwestora wymienionego w pkt. 1.  

 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania.  

   Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  

- Mapa do celów projektowych w skali 1:1000. 

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BP.6733.4.2016 z dnia 15.07.2016r.  

- Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Węgrowie - nr G.6630.103.2016 z dnia 21.09.2016  

- Warunki techniczne do projektowania nr GP.7234.2.5.2016  z dnia 29.09.2016                   

wydane przez Urząd Gminy Sadowne  

- Decyzja ZDP.5440.78.2016 z dnia 27.07.2016 o lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogi 

powiatowej  

- Uzgodnienia podłączeń kanalizacyjnych 

- Obowiązujące normy i przepisy.  
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3.2. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji.  

Obszar oddziaływania projektowanych podłączeń kanalizacyjnych zamyka się w granicach działek 

po których jest projektowana inwestycja. Wykaz działek stanowi załącznik do niniejszej 

dokumentacji. 

Określenie obszaru oddziaływania obiektu przeprowadzono uwzględniając wymogi określone w przepisach: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, 

poz. 735)  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) 

- Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

 

4.  Określenie ilości odprowadzanych ścieków. 

  Zapotrzebowanie wody obliczono w oparciu o „Wytyczne do programowania zaopatrzenia wody 

i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych” wyd. przez M.A.G.T i O. Śr. Departament 

Gospodarki Komunalnej. Instytut Kształcenia Środowiska w 1978 r.  

Ilość odprowadzanych ścieków określono na podstawie zuŜycia wody. 

ZałoŜenia ilości ścieków dla podłączenie budynku jednorodzinnego: 

średnia ilość mieszkańców dla 1 podłączenia – 3,5 osoby 

norma jednostkowa zuŜycia wody      – 0,12 m3/dobę 

współczynniki nierównomierności rozbioru Nd  – 1,3   

współczynniki nierównomierności rozbioru Nh – 1,6  
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Docelowa ilość odprowadzanych ścieków z terenu objetego opracowaniem wynosi: 

Jednostka Ilość 
Norma 
jedn. 

Qśr d Nd Qmax d Nh Qmax h Qmax h Wyszczególnienie 
- - m3/(m·d) m3/d - m3/d - m3/h dm3/s 

Zlewnia PP-1  

- mieszkańcy osób 92 0,12 11,04 1,3 14,35 1,6 0,96  

Zlewnia PP-2  

- mieszkańcy osób 84 0,12 10,08 1,3 13,10 1,6 0,87  

Zlewnia PP-3 

- mieszkańcy osób 24 0,12 2,88 1,3 3,74 1,6 0,25  

Ogółem  24,0  31,2  2,08 0,58 

 

Docelowa ilość ścieków z terenu objętego projektowaniem wynosi: 

   Qd.śr.    = 24,0 m3/dobę 

   Qd.max. = 31,2 m3/dobę   

           Qh.max.  = 2,08 m3/h = 0,58 dm3/s 

Skład odprowadzanych ścieków nie moŜe odbiegać od norm określonych dla ścieków bytowo-

gospodarczych. 

 

5. Podłączenia kanalizacyjne. 

Podłączenia kanalizacyjne przewiduje się wykonać z rur o ściankach jednorodnych (litych)                    

PVC-U SN8  Dn160 łączonych na uszczelkę gumową na podsypce z piasku grubości 15 cm.  

Obsypkę grubości 30 cm wykonać z piasku. 

Rury i kształtki zastosowane do budowy podłączenia kanalizacyjnego powinny odpowiadać warunkom 

określonym w normie PN-EN 1401-1 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i 

kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.” 

Podłączenia poszczególnych posesji przewidziano: poprzez wykonanie studzienek do nowych podłączeń 

budynków oraz wykonanie studzienek na istniejących przewodach kanalizacyjnych. 

Na załamaniach trasy przewodów kanalizacyjnych zaprojektowano studzienki inspekcyjne 425. 

Przyjmuje się, Ŝe podłączenia kanalizacyjne stanowić będzie odcinek kanalizacji sanitarnej liczony od 

kanału sanitarnego do podłączeniu z wewnętrzną instalację kanalizacyjną budynku.   

Istniejące zbiorniki bezodpływowe ścieków naleŜy trwale odłączyć od projektowanego podłączenia 

kanalizacyjnego. 
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Wyłączenie zbiornika bezodpływowego ścieków z eksploatacji  będzie polegało na: 

- opróŜnieniu ze zgromadzonych ścieków, które zostaną wywiezione przez specjalistyczne słuŜby na 

oczyszczalnię 

- poddaniu zbiornika 24 godzinnej dezynfekcji chlorkiem wapnia 100 mg/dm3 lub chloraminą w ilości 20-

30 mg/dm3 wody  

- zdjęcie płyty górnej  

- wykonanie w płycie dennej otworu odwodnieniowego 50x50cm   

- wypełnienie komory zbiornika piaskiem do wysokości posadowienia przewodu kanalizacyjnego 

- montaŜ przewodów kanalizacyjnych 

- wypełnienie piskiem pozostałej części zbiornika do wysokości terenu 

Decyzję co do likwidacji lub zmiany przeznaczenia istniejącego zbiornika bezodpływowego pozostawia się 

w gestii właściciela posesji. 

Całość robót wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

Zestawienie podłączeń kanalizacyjnych stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji. 

Dla niniejszego zadania zaprojektowano podłączenia kanalizacyjne: 

Wyszczególnienie Jednostka Ilość Uwagi 

- ilość podłączeń kanalizacyjnych szt. 65  

- długość podłączeń kanalizacyjnych PVC-U SN8 Dn160 mb 2 158  

- długość rur przepadowych PVC-U SN8 Dn160 mb 47,6  

 

6. Uzbrojenie rurociągów kanalizacyjnych. 

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań róŜnych producentów pod warunkiem ścisłego spełnienia 

projektowanych rozwiązań i standardów wykonania. 

W szczególności w elementach uzbrojenia powinny być spełnione warunki: 

- zapewnienie szczelności w róŜnych warunkach obciąŜeniowych i zgodnych z wymaganiami 

normatywnymi na ciśnienie co najmniej 0,5 bar (5,0 m słupa wody) 

- zapewnienia zastosowania odpowiednich zwieńczeń i włazów klasy B125 i D400. 

- odporności chemiczna materiału studzienki oraz ewentualnych uszczelek na ścieki 

- wytrzymałości oraz siły wyporu wody gruntowej 

- moŜliwość wykonania podłączeń na dowolnej wysokości studzienki 

- moŜliwość jednoczesnych podłączeń lewych i prawych w dnie studzienki 

- płynna regulację wysokości studzienki 

- posiadać aprobaty dopuszczające do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz w pasie drogowym 
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Na trasie podłączeń kanalizacyjnych zaprojektowano studzienki inspekcyjne φ425 ze 

zwieńczeniem klasy B125. 

Konstrukcja studzienki φ425 składa się z trzech podstawowych elementów wykonanych z polietylenu: 

kinety (podstawa studzienki), rury karbowanej stanowiącej komin studzienki i zwieńczenia. W skład 

zwieńczenia wchodzi właz Ŝeliwny B125 układana na betonowy pierścień odciąŜający. Klasy zwieńczeń 

powinny być zgodne z normą PN-EN 124. 

Ogółem dla zadania zaprojektowano 99 kpl. studzienek inspekcyjnych Ø 425  na podłączeniach 

kanalizacyjnych. 

Lokalizację, typ i głębokość posadowienia zamieszczono w części graficznej i załączniku niniejszego 

opracowania. 

 

7. Przekraczanie przeszkód terenowych. 

Przejścia przewodów kanalizacyjnych pod drogą powiatową projektuje się w rurach 

stalowych osłonowych Ø273x7,1 mm (wg KB.4.-4.11.6(P-3)). 

Zastosować płozy ślizgowe. Końcówki rury ochronnej zabezpieczyć manszetą.  

Przejście wykonać bezwykopowo metodą przecisku. 

Zestawienie przejść pod przeszkodami 

Lokalizacja na sieci 
Lp. 

Rodzaj 
przeszkody odcinek rysunek 

Średnica rury 
osłonowej 

Długość rury 
osłonowej 

Metoda 
wykonania 

Uwagi 

Podłączenia kanalizacyjne  
1 droga S1.2 – R1.3 2 273×7,1 12 przecisk  
2 droga S1.14 – R1.20 2 273×7,1 11 przecisk  
3 droga S1.18 – R1.27 2 273×7,1 11 przecisk  
4 droga S1.23 – R1.31 2 273×7,1 11 przecisk  
5 droga S1.25 – R1.36 2 273×7,1 10 przecisk  
6 droga S1.26 – R1.37 2 273×7,1 11 przecisk  
7 droga S1.28 – R1.41 2 273×7,1 10 przecisk  
8 droga S1.30 – R1.43 2 273×7,1 10 przecisk  
9 droga S2.1 – R2.1 3 273×7,1 10 przecisk  

10 droga S2.2 – R2.3 3 273×7,1 10 przecisk  
11 droga S2.4 – R2.6 3 273×7,1 10 przecisk  
12 droga S2.6 – R2.12 2 273×7,1 10 przecisk  
13 droga S2.7 – R2.13 2 273×7,1 10 przecisk  
14 droga S2.22 – R2.26 3 273×7,1 10 przecisk  
15 droga S2.24 – R2.30 3 273×7,1 10 przecisk  
16 droga S2.25 – R2.32 3 273×7,1 10 przecisk  
17 rów S2.27 – R2. 34 3 273×7,1 7 wykop  
18 droga S2.29 – R2.38 3 273×7,1 9 przecisk  

Razem 273××××7,1 
175 

7 
przecisk 
wykop 
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8. Warunki gruntowo-wodne.   

Dla określenia warunków gruntowo-wodnych na trasie kanału wykonano 8 szt. otworów 

wiertniczych o głębokości 2,0÷5,0 m. W wykonanych otworach stwierdzono prostą budowę 

geologiczną. Pod warstwą gruntu próchniczego lub nasypu niebudowlanego o miąŜszości 0,3 - 1,0 m 

nawiercono piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym.  

Do celów kosztorysowych piasek próchniczny i piasek średni zaliczono do II kategorii gruntu 

(80 % nawierconych gruntów), a nasypy do III kategorii (20 % nawierconych gruntów). 

Na opiniowanym terenie w czasie wykonania wierceń napotkano wodę gruntową o zwierciadle 

swobodnym stabilizującym się na głębokości 1,0 – 1,7 m p.p.t.  Poziom wody gruntowej odnosi się do 

okresu badań.  

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie dokumentacji „Opinia geotechniczna. 

Dokumentacja Badań podłoŜa gruntowego. Projekt Geotechniczny” do projektu budowlanego 

kanalizacji sanitarnej z podłączeniami w miejscowości Sadowne ul. Wiejska – Ocięte opracowanie 

Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych - Siedlce.   

 

9. Roboty ziemne.  

9.1. Wykopy. 

Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.  

Ze względu na głębokość wykonywanych robót ziemnych, ich lokalizację, rodzaj gruntu 

przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, szalowanych poziomo. 

Szerokość wykopu 1,0 m. Grunt kat. II – 80 %, kat. III –20 %. 

Dla podłączeń kanalizacyjnych wykop mechaniczny – 90%, ręczny – 10%.  

W miejscu włączeń naleŜy wykonać wykop obiektowy o wymiarach 2,0×2,0m. 

Na odcinakach robót w ulicach przewiduje się wymianą gruntu kat. III (odwiezienie i dowiezienie  

urobku z miejsc wskazanych przez inwestora).  

Warstwę ziemi uprawnej składować oddzielnie i uŜyć do górnej warstwy zasypki wykopu. 

Na trasie kanalizacji sanitarnej, w wykopie 30 cm powyŜej ułoŜenia przewodów, naleŜy umieścić 

taśmę oznacznikową. 

Roboty ziemne sprzętem mechanicznym w bezpośrednim sąsiedztwie sieci energetycznej 

napowietrznej wykonywać moŜna po wyłączeniu napięcia. 

Przewiduje się przywrócenie nawierzchni po robotach do stanu pierwotnego.  

 

9.2. Zasypka wykopów. 

Zasypkę wykopu wykonać ręcznie do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostałą przestrzeń 

wypełnić gruntem rodzimym mechanicznie. Zagęszczanie zasypki wykonywać warstwami             

co 30 cm do wskaźnika zagęszczenia Is>0,97. 



- 10 - 

Materiał stosowany na zasypkę powinien spełniać warunki: 

- musi być zgodny z projektem budowlanym 

- nie moŜe szkodliwie lub niszcząco oddziaływać na przewód, jego materiał lub wodę gruntową,  

- wbudowywany materiał nie moŜe być zamarznięty lub zbrylony 

- nie moŜe być gruntem wysadzinowym  

- nie moŜe zawierać materiałów organicznych, śmieci, korzeni drzew itp. 

- nie moŜe zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód np. gruzu, kamieni duŜych lub o 

ostrych krawędziach itp. 

- maksymalna wielkość ziaren nie moŜe przekraczać: 22mm dla średnic przewodu DN≤200mm 

lub 40mm dla średnic większych,  

- powinien umoŜliwiać dobre jego zagęszczenie 

Na zasypkę główną wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej naleŜy uŜyć grunty sypkie 

niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki. 

Zasypkę naleŜy wznosić równomiernie, a grunt naleŜy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, 

warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliŜonej do 

optymalnej w granicach ±2%. Grubość warstw nie powinna przekraczać 15cm przy zagęszczaniu 

ręcznym lub 30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie 

upłynnionym. Do zagęszczania warstw leŜących do 1.0m powyŜej wierzchu przewodu naleŜy 

uŜywać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. 

Zasypka w strefie ułoŜenia przewodu powinny spełniać wymagania w zakresie wskaźnika 

zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia El wynikające z głębokości ułoŜenia 

przewodu pod jezdnią, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. 

Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien być nie mniejszy niŜ 0,97.  

Wilgotność zagęszczanej podsypki nie moŜe odbiegać od wilgotności optymalnej o więcej niŜ        

± 2%. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym.  

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy moŜna przystąpić do układania 

kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. 
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9.3. Odwodnienia wykopów. 

Odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów średnicy φ50 mm. Długość zestawu L=6m. 

Odwodnienie przewiduje się na 50% długości podłączeń kanalizacyjnych. 

Odprowadzenie wód do istniejących rowów melioracyjnych i rowów przydroŜnych. 

Ilość godzin pompowań ustalić na etapie wykonawstwa wg dziennika pompowań.    

Odwodnienia wykopów liniowych wąskoprzestrzennych umocnionych z zastosowanie igłofiltrów 

nie naruszy i nie zmieni stosunków wodnych 

W przypadku wystąpienia innych warunków niŜ załoŜono sposób odwodnienia zostanie określony 

w ramach nadzoru autorskiego.  

 

9.4. Naprawa nawierzchni. 

Nawierzchnie z kostki betonowej 

Kostkę betonową i krawęŜniki, zdemontowane w trakcie robót, naleŜy powtórnie ułoŜyć.  

KrawęŜniki naleŜy posadawiać na ławie betonowej z oporem z betonu C12/16. Pod ławą betonową 

zastosować warstwę z piasku grubości 10cm. 

Kostkę betonową naleŜy ułoŜyć na podbudowie z kruszywa naturalnego grub. 15 cm i podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 10 cm zagęszczonej do wskaźnika Is≥0,98. Szerokość spoin 

między kostkami nie powinna być większa niŜ 2÷3mm. Spoiny między kostkami wypełnić 

drobnym piaskiem. Po wykonaniu zamulenia spoin nawierzchnię naleŜy oczyścić z wszelkich 

zanieczyszczeń. 

Przewiduje się odzysk kostki betonowej oraz krawęŜników. Niedopuszczone jest wbudowanie 

materiału uszkodzonego. Elementy uszkodzone naleŜy wymienić na nowe odpowiadające wzorem, 

kolorem i grubością. 

Pozostałe nawierzchnie przywrócić do stanu pierwotnego. 

 

10. Wytyczne realizacji inwestycji  

Całość robót wykonać w oparciu o Polską Normę PN-EN 1610:2001 „Budowa i 

badania przewodów kanalizacyjnych” oraz o specyfikację wykonania i odbioru robót 

budowlanych do niniejszego opracowania. 

 

10.1. Wytyczenie trasy. 

Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej wykonać naleŜy  poprzez specjalistyczne 

słuŜby geodezyjne. W ramach wytyczenia naleŜy wskazać przebieg podłączeń kanalizacyjnych 

zgodnie z projektem i protokołem uzgodnień z narady koordynacyjnej. 

Sieć kanalizacyjna podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
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10.2.  Odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Projektowane rurociągi sanitarne winny być zlokalizowane w minimalnych 

poziomych odległościach od uzbrojenia podziemnego: 

sieć wodociągowa – 1,5 m 

sieć kanalizacyjna – 1,5 m 

sieć gazowa – 1,5 m 

kable energetyczne – 0,5 m 

kable telefoniczne – 1,0 m 

słupy linii napowietrznych – 1,5 m 

drzewa (istniejące) – 2,0 m 

 

10.3.  Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Istniejące przewody uzbrojenia podziemnego krzyŜujące się z prowadzonymi robotami 

ziemnymi zabezpieczyć poprzez zastosowanie podwieszeń opartych na stałych  ścianach 

wykopu.  

Roboty ziemne z rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego i na skrzyŜowaniach z 

uzbrojeniem juŜ istniejącym naleŜy prowadzić ręcznie ze szczególną ostroŜnością pod 

nadzorem odpowiednich branŜ z zachowaniem normatywnych odległości. 

Nie wyklucz się wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym które zostało 

niezainwentaryzowane lub zostało posadowione na głębokości niezgodnie z przepisami. 

Punkty osnowy geodezyjnej które ulegną zniszczeniu podczas prowadzenia robót naleŜy 

bezwzględnie wznowić i zasabilizować na warunkach określonych przez słuŜby geodezyjne. 

 

10.4.  Zabezpieczenie przejść dla pieszych i dojazdu do posesji. 

W miejscach wjazdu do poszczególnych posesji roboty ziemne prowadzić  

w porozumieniu z właścicielem. W przypadku konieczności utrzymania komunikacji na 

wejściach i wjazdach zastosować kładki i mostki przejazdowe. 

 

10.5.  Zabezpieczenie istniejącego drzewostanu. 

Przewiduje się zabezpieczenie istniejących drzew w rejonie prac poprzez 

zabezpieczenie pni listwami drewnianymi. Listwy zamocować opaskami bez uŜycia przybijania 

do pnia drzewa. 

System korzeniowy drzew nie będzie naruszany poniewaŜ roboty ziemne przewidziano jako 

ręczne w bezpiecznej odległości. 
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11. Warunki bhp na budowie. 

W czasie przeprowadzania robót naleŜy przestrzegać przepisów bhp przy montaŜu 

rurociągów ze szczególnym uwzględnieniem robót ziemnych. 

Roboty naleŜy przeprowadzić w oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz. 401). 

Miejsce wykonywania robót naleŜy zabezpieczyć zgodnie z Kodeksem Drogowym i 

wytycznymi zawartymi w projekcie organizacji ruchu. 

 

12.  Wytyczne techniczne odbioru robót. 

W czasie wykonywania robót technicznemu odbiorowi podlegają następujące fazy robót: 

- wykonanie dna wykopów 

- montaŜ przewodów 

- montaŜ studzienek  

- wykonanie zasypki wykopów 

Przed przystąpieniem do zasypywania ułoŜonego przewodu powinien być  przeprowadzony 

odbiór z ramienia inwestora w obecności kierownika budowy. 

Odbiór polega na sprawdzeniu: 

- rzędnych dna przewodów i studzienek 

- deformacji studzienek 

- szczelności połączeń odcinków przewodów 

- uŜycia właściwych materiałów 

- prawidłowego wykonania obiektów na sieci, itp. 

W czasie odbioru robót budowlanych naleŜy  sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 

projektową. 

Odbiór końcowy naleŜy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z projektem, oraz 

niŜej podanymi warunkami technicznymi. Niedopuszczalne są odstępstwa od projektu w 

zakresie: 

- usytuowania wysokościowego obiektu oraz rzędnych posadowienia  

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną 

- stosowanych materiałów 

- podłoŜa, obsypki 

- szczelności przewodów 

 


